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[bookmark: _GoBack]Soupis dodávky a technická specifikace 
1) Interaktivní tabule s projektorem 9 ks (6ks s přídavnými bočními křídly na pojezdu, 3ks bez bočních křídel na pojezdu)
· minimální rozměr aktivní plochy 200 cm × 120 cm, formát 16:10
· ovládání: perem, prostým dotykem na plochu, umožňující vkládání poznámek nejméně dvěma uživateli současně 
· rozpoznání aktivity: tabule rozpozná dotyk prstu (ovládání), popisovače (psaní) a dlaně (mazání).
· pracovní plocha z keramického materiálu odolného proti poškození, matná, optimalizovaná pro projekci z datového projektoru a snášející popis a mazání prostředky pro bílé keramické tabule (nepermanentní fixy a čističe)
· záruka na povrch tabule minimálně 5 let
· ultrakrátká projekce
· životnost lampy min. 10 000hod.
· světelný výkon minimálně 3200ANSI lm,
· rozlišení min.: 1280 x 800 px
· reproduktory min 2x10 W
· záruční doba min. 3 roky s reakcí následující pracovní den

Software:
· základní software pro tvorbu učiva
· software lokalizováno do českého jazyka
· softwarové  vybavení kompatibilní s OS Windows7 a vyšší., kompatibilita s programem SMART Notebook

Boční křídla: (u 6 ks tabulí)
·  keramický materiál vhodný k popisu obyčejnou křídou, barva zelená

Pojezd u tabule 
· stabilní konstrukce z hliníkových profilů přizpůsobená pro typ tabule (dle rozpisu na jednotlivé školy tzn.3x tabule bez křídel, 6x s bočními křídly s keramickým povrchem pro popis obyčejnou křídou)
· rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu
· integrovaný držák projektoru, přizpůsobený typu tabule.
Instalace a školení
· součástí dodávky musí být profesionální instalační práce, včetně připevnění na stěnu a lištování kabeláže, instalace reproduktorů, test funkčnosti.
· instalace el. zařízení musí probíhat dle veškerých předpisů tj. musí obsahovat revizi elektroinstalace
· součástí dodávky musí být doprava zboží vždy do místa instalace a odvoz obalových materiálů
· součástí dodávky musí být kabeláž nutná k připojení PC/NTB do 5 metrů
· součástí nabídky je také školení obsluhy v délce 2. hod.

2) Dataprojektory samostatné  3ks
· Přirozené rozlišení XGA (1024 x 768)
· Jas 3 000 ANSI Lumen
· Životnost lampy min 4000hod
· Kontrastní poměr 13,000:1
· Poměr stran Native  4:3 
· Velikost obrazu min. (úhlopříčka) 30" - 300"
· Rozhraní
· 1 x Computer in (D-sub 15pin) x  1x Monitor out (D-sub 15pin), 1x Composite Video in x 1
· 1x S-Video in (Mini DIN 4pin);  1x HDMI x1; 1x USB
· Audio in, Audio out 
· RS232 (DB-9pin)x1 
· IR Receiver x2 (Front+Rear)
· Kompatibilita s video systémy NTSC, PAL, SECAM
· Hlučnost  max. 33 dBA
Držák dataprojektoru 3ks
· Držák monitoru vhodný k připevnění na strop učebny
· Nastavitelná výška
Instalace a školení
· Bez instalace a školení


