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ZS Chvaleticka-vydej jidel-pitna sestava-
prijem pouzitého bilého nadobi-myvti bilého
nadobi

Zrizovatel:

OMC Praha 14
Bratii Venclikd 1073
Praha 9

Misto umisténi:

Zakladni $kola Chvaleticka
Chvaleticka 918
Praha 9 - Lehovec

Popis stavajiciho stavu vydeje-pitného prostoru-sbéru pouZitého nadobi a
jidelnich prostor pro sezeni:

Obr 1) Priklad sbéru pouzitého nadobi a vydeje jidel. KfiZzeni tras, bez oddélovaci piepazky
mezi vydejem a tfidénim nadobi.

Obr 2) Pohled na prostor vyuzity pro pitnou soustavu.

Stavajici rozmisténi stolu v jidelné
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Stavajici rozmisténi stoll v jideIné s pohledem na vydej jidel. Stavajici vydej jidel neomezuje
stravniky u stavajiciho rozmisténi stold. Nenabizi samoobsluzny pristup k chlazenym
potravinam umisténym na mistickach, pfipadné balenych potravin umisténych na
jednotlivych policich chlazené vitriny.

Vydej jidel stavajici

- _________________________________________ ]
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Vydej jidel stavajici

Sbér a tfidéni pouzittho nadobi bez oddéleni vydeje od tfidéni pfepazkou, pfipadné
zabradlovym mechanismem se zasténou.
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Topna telesa u mycich stroji jsou siln&jsi (13 kW), i pfes toto je myti pro_700 stravniki
nedostateéné. Kapacitné jsou tyto, byt vykonové posilené myci stroje za svou hranici pro
optimalni zajisténi kvalitniho myti pfi standardnim vydejovém provozu. Tyto myci stroje i pfi
zdvojeni jsou koncepéné urCeny pro klidnéjsi provozy a ne pro jidelny s rychlou obratkou

vydeje jidel a myti. Nejsou schopny zajistit myci proces v rozsahu, kdy po zasahu
hygieny (zajisténi ,stéru z talifi*) bude ve v poradku.
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Popis nové navrzeného stavu vydeje-pitného prostoru-sbéru pouzitého nadobi
a jidelnich prostor pro sezeni —-ETAPQVE feéeni:

ETAPA 1:
Smér vydeje je zachovan dle osvédceného rozmisténi s naslednymi zménami a doplnénim.

Po pfichodu do vchodovych dvefi je hlavni proud pfichozich (pohled z vnitfnich prostor
jidelny) na leve strané dvoukridlych dvefich (mozno vyznacit i délici linkou na podlaze).
Prava strana dvoukfidlych dvefi bude slouzit pro odchozi stravniky.

Za levou puli dvefi bude po obvodé mistnosti umisténa ,Pitna sestava“ (feseni napoju), viz
dispoziéni nakres a soupis stroju a zafizeni.

Pfed vydejem po pravé strané u oken z pohledu pfichozich k vydeji jidel je dvojice
atypickych zasobnik( na pfibory (8x GN1/4 pro umisténi pfiborll) a na spodnim platu pro
umisténi podnosu (vedle sebe sloupce podnosli o velikosti GN1/1). Atypi¢nost voziku je
v stfedovych sloupcich, kde slouzi pro spodni prostor pro odkladani plat a pfitom je zasunut
pod parapet oken a neprekazi provozu (prichozim k vydeji jidel).

Samoobsluzny vydej chlazenych potravin (na mistickach, nebo balenych) je zajistén
chlazenou tfipatrovou pfefukovanou vitrinou s klapackami (vstupni dvifka pro vyjmuti pokrmu
z chlazeného prostoru) a doplfiovanim ze =zadniho prostoru pres posuvna dviika
s dithermovym sklem. | u tohoto druhu vitriny 1ze umoZznit ve spodni ¢asti nabirani z trojice
GN1/1-150mm, kde by nebyly ve spodni linii klapacky a na parapetu by byly umistény
misticky pro nabirani, doplfiované opét z vydejového prostoru (je to mozna alternativa). Ve
spodni ¢asti pod vitrinou na pravé strané je volny odkladaci prostor.

Vedle vitriny je ve stejném designu a to i vyskové jeckelova designova konstrukce
s prosklenymi kalenymi policemi a bo€nim prosklenym odstinénim chlazené a teplé vydejni
Casti. Tato prosklena policova nastavba slouzi pro rychly vydej moucniku, ale i nandavanych
salata v mistickach. Tri policovym proskenym rozvrzenim docilime vys$si plochy pro rychly
vydej s moznosti doplfiovani ze zadni ¢asti od obsluhy. Dopliiovani je mozné i na tacech,
pfipadné nizkych GN1/1-20. Pod pracovni nerezovou plochou je umisténa prosklena lednice
na dopliovani do vydej chlazené stravy (vitriny i prosklenych vicepodlaznich nastavcovych
polic). Vitrina (v8echny police) i prosklena nastavba (vSechny police) je osvétlena LED
diodami. Vydej polévky je zajistén ohfevnym miskovym zasobnikem a dvojitou vyhfivanou
vodni lazni o velikosti 2xGN1/1-200. Na prosklenou nastavbu na miskovy zasobnik s LED
osvétlenim je mozno umistit v GN1/1-20 napfiklad pecivo, stejné tak je mozZnou tuto plochu
vyuzit i u ostatnich jiz dvojitych ohfevnych zasobnik( na talife (2x 55 talift)). LED osvétlené
prosklené nastavby s €elni dechovou clonou na dvojici vydejnich ohfevnych van o velikosti
3x GN1/1-200 slouzi k odkladani talifu pro vyssi studenty. Standardni vydej pro mensi Zacky
je mozno zajistit pokladanim stravy na parapetni desku o §ifi 200mm pod dechovou clonou
nastaveb (na této desce jsou umistény prosklené osvétlené nastavby). Prichod do prostor
jidelny je zajistén pfes sklopnou polici (sklapéni a aretace nahoru) umisténou na hygienické
oddélujici prepazce. Vtomto prachodu je vdobach vydeje umistén specialni vozik se
zasobou sklenicek. Prachodem je dopliiovana zasoba sklenek , ¢aje studenych napoju do
pitné sestavy.
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Byla-li by vitrina, pfipadné ostrivek ve volném prostoru, bylo by slozitéjsi doplfiovani a
hlavné neni mozno déti a kazen volného nabirani stravy uhlidat a v sou¢asné dobé& se od
této revolucni koncepce opét ustupuje a fesi se to navrZzenou alternativou s doplfiovanim
z vydeje.

Zazemi vydeje je koncipovano na pravé strané pro doplnéni z prosklené vysoké lednice
s velikostni kapacitou vsunu 2x GN1/1. Nasleduje pracovni plocha s podstolovou prosklenou
lednici na doplfiovani chlazené stravy do vydeje. Nad pracovni plochou je nasténna police,
vedle nasténna skiifika na sklenice a misky. Ve spodni &asti pfed sloupem je i zasuvkovy
blok (3x zasuvka o velikosti GN1/1) a pracovni stdl skfinkovy se spodni a stfedni polici pro
ukladani talif. U sloupu je domérkova deska pro vytvofeni konceptu pracovni plochy a pod
ni je umistén odpadkovy ko$. Na levé strané za sloupem je umyvadio na ruce s hygienickou
oddélujici pfepazkou, ko$ na odpadky je pod umyvadlem i dfezem (na tfidény odpad),
vpravo od sestavy je ohfevny reZon na pfihfev a udrzeni teplé stravy pro vydej jidel. Nad
sestavou stoll je nasténna skfifika s moznosti ukladani skla a porcelanu pro vydej.

Pitna sestava je samostatna, kde sestavu tvofi dvojice ohfevnych zasobnikl na &aj 20 litrQ
s pojizdnym vozikem a odkapovou plochou. Ve spodni ¢asti je moZno umistit do 6-ti vsunu
prazdné koSe 500x500mm (jiz bez skleniCek), Samostatny pojizdny stolek je i pod
chlazenym zasobnikem na napoje, ve spodni &asti s prostorem pro prazdné kese na
sklenicky 500x500mm. Zasoba sklenic je ve dvojici nevyhiivanych pojizdnych zasobnik( na
koSe se sklenicemi o velikosti 500x500mm, kde kazdy zasobnik muze byt osazen az 7-mi
kosi se sklenkami.

ETAPA 2:

Sbér pouzitého nadobi je zajistén tfidicim stolem a sklopnou polici, je nutno rozsifit otvor do
myti bilého nadobi.

Sestavu v myti bileho nadobi je nutno do budoucna neprodlené posilit kvalitnim mycim
strojem, nejlépe spojenym, pfiklad TWINSET a s energetickou usporou cca 30% proti
standardnimu mycimu stroji. Bylo by nutno pfivést 1x pfivod k novému mycimu stroji a
ponechat v béhu i 1x stavajici myci stroj M1003. Dvojice kvalitnich mycek spojenych do
TWINSET je na hranici 700 stravnikd s normalni kvalitou myti, takZe v pfipadé, Ze nebude
jiny pfivod elektro nez od stavajiciho stroje M1003, je mozno i tento druhy stroj odstavit, ale
je to opravdu jiz nezvysitelna hranice nad 700 stravniku.
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Pitna sestava
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Myti bilého nadobi

Nové dispozi¢ni rozloZeni vydeje jidel+pitné sestavy+tfidéni pouzitého nadobi + myti bilého
nadobi
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