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1. IDENTIFIKACNi UDAJE PROJEKTU

Nazev:
STUDIE PROVEDITELNOSTI
PRO CYKLISTICKOU STEZKU V TRASE
UL. ZA ROKYTKOU - DOBROVOLNEHO - BROUMARSKA,
PRAHA 14
Charakter stavby:

Pozemni komunikace - Smisena stezka pro cyklisty a chodce
Usek ul. Za Rokytkou - Dobrovolného v délce 1 180 m

Usek ul. Dobrovolného - Broumarska v délce 374 m

Misto realizace:

Hlavni mésto Praha
Méstska ¢ast Praha 14
k. 0. Kyje a Cerny Most

Zadavatel / stavebnik:

Méstska ¢ast Praha 14
IC 00231312
Bratti Venclik 1073, 198 21 Praha 9

Provozovatel stavby:

Totozny s stavebnikem

Zpracovatel dokumentace:

DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika, s.r.o.
IC 25848381
793 15 Lichnov 147

Pravodni zprdva
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Dodavatel stavby

Na zdkladé vybérového fizeni

Predpokladané celkové investi¢ni naklady
5 mil. K¢

Viz. Kap. 7. Budou upfesnény navazujicim stupném projektové dokumentace

Doba realizace
2017

6 mésicl od zahajeni

Privodni zprdva



Studie proveditelnosti pro cyklistickou stezku v trase ul. Za Rokytkou-Dobrovolného-Broumarskd, Praha 14

2. ZADANI, UCEL A CILE STUDIE

Dokumentace byla zpracovéana na zakladé objednavky & 2016/0621/0DOP_OddD/PS
Méstské &asti Praha 14 (IC 00231312), Bratfi Venclik 1073, 198 21 Praha 9, ze dne
31.7.2016.

Rozsah studie proveditelnosti pro cyklistickou stezku v trase ul. Za Rokytkou - ul.
Dobrovolného - ul.Broumarska, Praha 14 v celkové délce cca 1 589 m byl vymezen takto:

Navrh trasovani v mapé 1:10 000 (ortofoto) a v pozemkové mapé 1:5000 (soutisk s
ortofoto) po Usecich, popf. variantnich resenich

Tabulkovy prfehled majetkopravnich vztahd dotéenych pozemkd, rozsah
pfedpokladaného zaboru, vynéti ZPF a PUPFL

Navrh technického fedeni v zakladnich parametrech cyklostezky (3itka vozovky,
skladba vozovky) a souvisejicich stavebnich objektl (napf. odvodnéni)

Provéfeni mozného dotceni inzenyrské infrastruktury (stanoviska spravcu
inzenyrskych siti k vyskytu)

Provéreni souladu s Uzemnim planem
Projednani zaméru s dotéenymi (napk. SZDC, CD, ...) a s DOSS.

Propocet naklad

Hlavnim cilem zaméru je zlep3eni dostupnosti lokality Cihadla a pfipravované rozhledny
Doubravka pro cyklisty a chodce. Upravou povrchu nezpevnénych komunikaci se zvysi
bezpecnost jizdy pro cyklisty a dojde k pfevedeni casti cyklistické dopravy ze silnice ul.
Broumarskd. Doprovodnou funkci je zajisténi obsluznosti rozhledny.

U¢elem zpracované studie je ovéfeni proveditelnosti a odhad finan¢ni naro¢nosti realizace
obnovovanych usek{ mistnich komunikaci s cyklistickym provozem.
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3. PREHLED VSTUPNICH PODKLADU

Vycet podkladu a prlizkum{ pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace:

InZenyrskogeologické posouzeni zakladovych pomérl - Rozhledna Doubravka,
Mgr. Jeronym Lesner (IC 60508558) pro Landia Management, s.r.o0., 08/2015.

Prdmérné ceny dopravni a technické infrastruktury, Aktualizace 2015, Ministerstvo
pro mistni rozvoj CR a Ustav Gzemniho rozvoje, biezen 2016.

Zavazna stanoviska dotcenych organ(l statni spravy a stanoviska ostatnich
zainteresovanych organizaci — Dokladova &ast.

Vyjadreni spravcll technické infrastruktury — Dokladova ¢&ast.

Terénni Setfeni zpracovatele, fotodokumentace.

Mapové podklady:
Geoportal Praha, www.geoportalpraha.cz

Digitalni model terénu (2010), Geoportal Praha, vyskopis - vrstevnice v intervalu
1 m, soubor dxf

Ortofoto, listy jpg s geolokaci Prah_3-1-24, Prah_3-1-23, Prah_3-1-41, Prah_3-1-
42,

Uzemni plan sidelniho atvaru hl. m. Prahy (stav k 12. 1. 2016)
Geoportal CUZK

Katastralni mapa, WMS KN CUZK
Zékladni mapy CR v méFitku 1:10 000 a 1:5000, WMTS_ZM

Uzemni plan hl. m. Prahy, Vykres &. 4 — Plan vyuziti ploch, mapovy list €. 6 v méFitku
1:10 000 aktualizovaném Institutem planovani a rozvoje hl. m. Prahy k 12. 1. 2016
(na internetu k nalezeni na: http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/)

Zakony, normy, literatura:

Vyhlaska MPMR €. 369/2001 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, ve znéni pozdéjsich predpis(.

361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v aktualnim znéni.
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Vyhlaska MPMR €. 294/2015 Sb., o pravidlech provozu na pozemnich komunikacich
a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich.

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, v¢. Zmény 1

CSN 73 6131- Kryty z dlazeb dilcd

CSN EN 13108-1 asfaltové smési

CSN 73 6127 Prolévané vrstvy

CSN 73 6126 Nestmelené vrstvy.pdf

TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty, MD CR, 2006

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, MD CR, upraveny dotisk 2006,
ve znéni dodatku ze dne 12.8.2010

Doporuceni pro navrhovani zafizeni pro cyklistickou dopravu ERA, FGSV, vydani
2010, preklad z némeckého originalu Centrum dopravniho vyzkumu jako podklad
pro aktualizaci TP179

Cyklisticka akademie - 40 lekci cyklodopravy pro odborniky, Centrum dopravniho
vyzkumu, 2013
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4. ODUVODNENI INVESTICNIHO ZAMERU

4.1 ODUVODNENIi ZAMERU A NAVAZNOST NA SCHVALENE KONCEPCE,
PROGRAMY A ZAMERY

Hlavnim cilem zdméru je zlep3eni dostupnosti lokality Cihadla a pfipravované rozhledny
Doubravka pro cyklisty a chodce. Upravou povrchu nezpevnénych komunikaci se zvysi
bezpecnost jizdy pro cyklisty a dojde k prevedeni ¢asti cyklistické dopravy ze silnice ul.
Broumarskd. Komunikace s provozem cyklistd a chodcl budou plnit funkci dopravni
obsluznosti, volnoc¢asovou a rekreacni.

Doprovodnou funkci je zajisténi obsluznosti rozhledny. Pobliz vrcholové kéty Horka (254 m
n. m.) bude v roce 2017 realizovana stavba rozhledny ,Doubravka® Pfistup k rozhledné
bude pro provozni Ucely (vyvoz odpadk(, provoz obcerstveni, udrzba) zajistén
navrhovanou uUpravou komunikace z ul. Za Rokytkou. Zaroven je potfeba zachovat
dosavadni obsluznou funkci k pozemk{m v této lokalité (hospodaiska ¢innost na lesnich a
zemédélskych pozemcich).

Navrhované komunikace s cyklistickym provozem navazuji v ul. Za Rokytkou na znacenou
cyklotrasu A25 s bezprostfedni navaznosti na cyklotrasu KCT &.1 v ul. Hod&jovska. V misté
napojeni do ul. Broumarska navazuji na cyklotrasu A256 a nasledné na A25 (Vykres ¢. 1.3).

V ul. Broumarska je stezka napojena prostfednictvim stavajiciho sjezdu na stezku pro
cyklisty a chodce vedené soubézné s ul. Broumarskd mimo dopravni prostor silnice a s
moznosti odboceni vpravo na piktokoridor pro cyklisty vyznaceny v ramci dopravniho
prostoru silnice.

4.2 ODUVODNENI TECHNICKO-EKONOMICKE KONCEPCE A UDAJE O
EKONOMICKE EFEKTIVNOSTI

Mezi hlavni prokazatelné pfinosy a feSené potieby cilovych skupin v feSeném Uzemi patfi
zvyseni bezpecnosti silni¢niho provozu odklonénim stavajici nemotorové dopravy ze
silnice v ul. Broumarska a zpfistupnéni lokality Cihadla a pfipravované rozhledny
Doubravka pro volnocasové a odpocinkové aktivity a posileni ekologického podvédomi
obyvatelstva uzivanim nemotorovych forem dopravy.

Projekt ma povahu neziskové verejné sluzby. Realizaci stavebnich Usekl cyklostezek Ize
fesit s finan¢ni podporou z dotacnich zdroji. Udrzitelnost projektu je podminéna
predpokladem, Ze stavebnik disponuje pfiméfenymi zdroji na kryti provozni ztraty.
Stavebnik bude po jejim dokonceni stavbu i provozovat. Bude zallenéna mezi jiz
udrzované komunikace. Zkusenosti s provozem udrzby a finan¢ni zdroje na zajisténi
vefejnych sluzeb jsou dobrym predpokladem pro zajisténi provozuschopnosti stavby.
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Z povahy stavby vyplyva nizké riziko kradeze. Pravdépodobnéjsi je riziko poskozeni
mimoradnou pfirodni udalosti. Nejpravdépodobnéjsi jsou extrémni srazky vzhledem ke
sklonitosti terénu. Z téchto dlivodu byl kladen d{iraz v navrhovaném technickém reseni na
bezproblémového odvedeni srazkovych vod.

5. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

5.1 VYMEZENi ZAJMOVEHO UZEMiI

Zajmoveé uzemi bylo vymezeno pozadavky zadavatele na
dopravni propojeni ul. Za Rokytkou, ul. Dobrovolného a ul. Broumarska,

umisténi komunikaci pfednostné na pozemcich ve vlastnictvi, resp. spravé
zadavatele, evidovanych jako ostatni plocha / ostatni komunikace nebo jina plocha,

dopravnimi a provoznimi funkcemi komunikaci

Navrzené feSeni bylo pfizplsobeno technickym parametrim, splhujicim uvedené
pozadavky s ohledem na mistni podminky.

Vykres ¢.1.1a 1.2

5.2 POPIS VYCHOZIHO STAVU DOTCENE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Mimo samotnou komunikaci se na trase nenachazi zadné dalsi stavebni objekty nebo
provozni soubory, které musi byt rekonstruovany (napf. propustky, mostni konstrukce).

Prilohou studie je fotodokumentace pofizena pfi terénnich Setfenich v srpnu 2016 a
situacni vykres s lokalizaci jednotlivych fotografii.

5.2.1 Usek ul. Za Rokytkou-Dobrovolného

Pocatek tohoto Useku je tvofen plvodni Ucelovou obsluznou komunikaci napojenou do ul.
Za Rokytkou, plnici obsluznou funkci k lesnim a zemédélskym pozemk{m na vrchu Horka.
Pro tento ucel byla v minulosti ¢ast komunikace v useku km 0,00-0,300 zpevnéna. Podklad
vozovky vyplaveny na podkladni vrstvy je dnes jiz pfevazné zahlinény, porostly travou (foto
¢. 1 a 4). Kdegradaci svrchni vrstvy vozovky jisté pfispél povrchovy odtok srazkovych vod v
tomto sklonitém useku trasy. V km 0,188 je k odvedeni vod umistén otevieny ocelovy
pficny zlab (foto €. 3). Nad ul. Za Rokytkou byla komunikace umisténa na pozemek parc. ¢.
2812/12 ve vlastnictvi stavebnika a soucasné i z¢asti na pozemek parc. €. 2812/11 jinych
vlastnikd.

Prévodni zprdva 8
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V km 0,300 se v soucasné dobé vyuzivana cesta odklani z plvodniho pozemku polni cesty
parc. ¢. 2812/12. Ten je nyni zarostly dfevinami a travnim porostem (foto ¢. 5 a 6) az po
stani¢eni 0,500 a neni ziejmé, zda je zde zachovano (pokud bylo realizovano) provozni
zpevnéni. V soucasnosti uzivana komunikace je vyjeta na sousednich pozemcich jinych
vlastnikl nez stavebnika, podél porostu, ve vzdalenosti 12-15 m od plvodni komunikace.V
urovni pfipravované stavby rozhledny (km 0,530) se stavajici vyjeta polni cesta vraci na
plvodni pozemek parc. ¢. 2812/12 a jako nezpevnéna polni komunikace vede podél
oplocenek az na jejich konec v km 0,695 (foto ¢. 7 az 9). Zde se trasa pravouhle vlevo lomi a
pokracuje opét podél oplocenky, ale jiz zatravnénymi plochami s porostem drevin (foto ¢.
10). Soubéh s oplocenkou je ukoncen v km 0,750 (foto ¢. 11). Ze soutisku ortofoto a
pozemkové mapy je ziejmé, Ze cast oplocenek v useku km 0,476-0,695 zasahuje do
pozemku plvodni komunikace. Zbyvajici Usek pozemku (km 0,750-0,766) po hranici k. u.
Kyje a Cerny Most prochazi rovnéz zatravnénymi plochami s porostem devin.

V k. 4. Cerny Most pGvodni polni cesta navazuje na pozemek parc. ¢. 208, ktery se v Useku
km 0,766-1,090 rovnéz nachazi na plochach s travnim porostem a dfevinami (foto ¢. 12). Z
pochlzky v terénu bylo pomoci GPS georeference v pozemkové mapé ovéreno, ze se
pozemek nachazi pod patou svahu nad pravym okrajem komunikace (foto ¢. 13 az 15).

Usek 1,090-1,150 pozemek byvalé polni cesty prochazi zalesnénym Gvozem. V km 1,105
pozemek parc. ¢. 208 konci a navazuje na pozemek parc. ¢. 206/6 (foto ¢. 16; napojeni
useku ul. Dobrovolného-Broumarskd), na kterém je umisténa nezpevnéna Uvozova cesta
navazujici v km 1,850 na stavajici mistni komunikaci — ul. Dobrovolného s zivicnym
povrchem (foto ¢. 17). Navazani pozemku je mimo osu stavajici komunikace.

V terénu byly v trase ojedinéle a nahodile nalezeny vyznacené hrani¢ni body pozemkd.

5.2.2 Usek ul. Dobrovolného-Broumarska

Zacatek Useku je pod ul. Dobrovolného na hranici pozemkd 208 a 206/6 k. U. Cerny Most,
kde navazuje na usek ul. Za Rokytkou-Dobrovolného (foto €. 16). V soucasné dobé je zde
(km 0,00-0,780) zahloubena nezpevnéna hlinéna komunikace, misty pfi okraji narusena
erozi (foto ¢. 18). V km 0,223 - 0,234 trasa kfizi podzemni teplovod, ktery je vyveden pod
povrch v misté kiizeni plvodni polni cesty. Zleva i zprava jsou viditelné nadzemni vedeni
teplovodu (foto ¢. 19 a 20). V misté kiizeni a nasledné po zacatek panelového Useku je
povrch tvofen smési hliny a stérku (foto ¢&. 22), v erozni ryze je zfejma snaha o nefunkéni
provozni zpevnéni inertnim materidlem (foto ¢ 21). Usek 0,270-0,374 je zpevnén
betonovymi panely s naplavenym Stérkem a hlinou z vysSe poloZzeného nezpevnéného
useku trasy (foto €. 23). V km 0,374 je stezka vyvedena ke sjezdu z ul. Broumarska, na ktery
navazuje zleva polni komunikace rovnéz zpevnéna betonovymi panely (foto ¢. 27). Na
vyjezdu na ul. Broumarska je instalovana dopravni znacka C3a ,Pfikdzany smér jizdy
vpravo” (foto €. 26). Je v rozporu s odbocenim cyklistl vlevo na cyklistickou stezku pro
cyklisty a chodce soubéznou s ul. Broumarska, umisténou mimo dopravni prostor silnice.

Na sjezdu ze silnice ul. Broumarska Ize vpravo odbocit ve sméru k pfechodu pro chodce
(misto pro krizeni silnice) na smiSenou stezku pro cyklisty a chodce soubéznou s ul.
Broumarska, umisténou mimo dopravni prostor silnice nebo Ize odbocit na soubézny
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piktokoridor (nové vyhrazeny jizdni pruh) pro cyklisty v dopravnim prostoru silnice. Kfizit
silnici v misté sjezdu nelze (vodorovné znaceni, pfikazany smér).

V drovni km 0,320 se nachazi stavajici nasvétleny prechod pro chodce, na ktery navazuje
soubéznd stezka pro cyklisty a pro chodce podél ul. Broumarska. Na protilehlé strané
silnice (k rybnikdm) navazuji znacené cyklotrasy. Pozemek mezi stezkou a feSenou
komunikaci je zatravnény (foto ¢. 24 a 25).

5.3 UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACE

5.3.1 Vydana (schvalend) uzemné planovaci dokumentace

Uzemni plan sidelniho atvaru hlavniho mésta Prahy schvaleny usnesenim ¢ 10/05
Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9. 9. 1999 a je platny se viemi pofizenymi zménami s
vyjimkou zmény Z1000/00. Zavazna cast uzemniho planu vyhlasena vyhlaskou hl. m.
Prahy €. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, schvélenou usnesenim ¢. 1156 Rady Zastupitelstva hl. m.
Prahy ze dne 26. 10. 1999, s ucinnosti od 1. 1. 2000, aktualizovanou vyhlaskami ¢.
10/2001,27/2001,21/2002, 30/2002, 8/2003, 3/2004, 7/2004, 6/2005, 17/2005, 24/2005,
6/2006, 15/2006, 23/2006 a dale vydanymi opatfenimi obecné povahy.

Z Viykresu €. 4 — Plan vyuziti ploch, mapovy list ¢. 6 v méfitku 1:10 000 aktualizovaném
Institutem planovani a rozvoje hl. m. Prahy k 12. 1. 2016 (www.iprpraha.cz) vyplyva
pfipustné funkéni vyuziti ploch. Dotéené pozemky se nachazi prevazné v plose funkéniho
vyuziti lesni porosty (LR) - pozemky uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL). Doplrkové
funk¢ni vyuziti zahrnuje cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace a prostory.
Komunikace ucelové pro uspokojeni potieb izemi vymezeného danou funkci.

Pouze km 0,300 - 0,690 uUseku stezky ul. Za Rokytkou-Dobrovolného se nachazi v plose
funkéniho vyuziti louky, pastviny s Uzemni rezervou pro lesni porosty (NL/LR). Doplrikové
funk¢ni vyuziti zahrnuje cyklistické stezky, jezdecké stezky, pési komunikace a prostory,
komunikace ucelové pro uspokojeni potieb Uzemi vymezeného danou funkci. Vyjimecné
pfipustnym funkénim vyuzitim je komunikace vozidlova.

Konec useku stezky ul. Za Rokytkou-Dobrovolného v km 1,140-1,180 vyusténého do ul.
Dobrovolného se nachdzi v plose funkéniho vyuziti vefejné vybaveni (VV). Dopliikové
funk¢ni vyuziti zahrnuje pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické
stezky.

Vykres €. 1.4
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5.3.2 Soulad zaméru s Gizemné planovaci dokumentaci

Z uvedeného funkéniho vyuziti ploch, ve kterych je zamér umistén a jejich pripustného
doplnkového funkcniho vyuziti je jednoznacné ziejmé, Ze je posuzovany zamér v souladu
s uzemné planovaci dokumentaci hlavniho mésta Prahy.

5.4 OCHRANNA PASMA A HRANICE CHRANENYCH UZEMi

Stavba se nachazi v mistech sjezdl v provoznim prostoru mistni komunikace ul.
Broumarskad, Za Rokytkou a Dobrovolného.

Stavba je umisténa na Gzemi ptirodniho parku Klanovice — Cihadla.
Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi.

Stavba se nenachazi v poddolovaném tGzemi ani v mistech ohroZenych sesuvy pudy.

Stavba je umisténa ve vzdalenosti do 50-ti m od téchto pozemku uréenych k plnéni funkci
lesa (PUPFL):

k. u. Kyje

pozemek parc. €. 2645, 2644/2, 2627/2, 2642/5, 2632/4, 2631; 2624/2, 2624/1, 2626/53,
2626/54.

k. . Cerny Most

pozemek parc. ¢. 200, 193, 186/9.

Dotcend ochranna a bezpecnostni pasma a kfizeni technické infrastruktury je podrobné
uvedeno v Kap. 6.7.

Stavbou nejsou dotéeny kulturni pamatky nebo pamatkové zény. Napojeni stavajici
Ucelové komunikace na pocatku Upravy Useku ul Za Rokytkou-Dobrovolného se nachazi v
okraji plochy historického jadra Kyje.
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5.5 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Navrhovany zamér byl umistén v pozemkové mapé. Zohlednén byl pozadavek zadavatele
na vyuziti stavajicich pozemkl v jeho vlastnictvi, resp. spravé (Vlastnické pravo: Hlavni
meésto Praha, Marianské nameésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1, Svéfena sprava
nemovitosti ve vlastnictvi obce: Méstska ¢ast Praha 14, Bratii Venclikt 1073/8, Cerny Most,
19800 Praha 9). Pozemky jsou evidovany jako ostatni plocha / ostatni komunikace nebo
jind plocha.

Ze soutisku ortofoto snimkd s pozemkovou mapou a z terénniho 3Setfeni vyplyva, ze v
soucasné dobé vyuzivana nezpevnéna polni cesta pres vrch Horka je umisténa mimo
pozemky plvodnich komunikaci.

Limitujicim faktorem pro navrhované komunikace je Sitka pozemk(. Prolomeni tohoto
omezeni by si vyzadalo zabor &asti sousednich pozemku, evidovanych jako lesni nebo orna
plda. Technicky navrh feseni byl zpracovan tak, aby stavba tuto potiebu nevyvolala

Napojeni stezky do ul. Za Rokytkou a napojeni stezky do ul. Broumarska v misté stavajiciho
pfechodu pro chodce je podminéno uzitim pozemku, které nejsou v majetku resp.
sprdvé stavebnika.

Majetkopravni vztahy dotéenych a sousednich pozemki jsou vyznaceny ve vykrese €. 2.2.

5.5.1 Usek ul. Za Rokytkou-Dobrovolného

Napojeni stezky do ul. Za Rokytkou je podminéno uzitim pozemku parc. ¢. 2812/11
(ostatni plocha / ostatni komunikace) v k. U. Kyje, ktery je ve spole¢ném vlastnictvi tfi
vlastniku: Fejtek Petr, Luhova 29, 46401 Raspenava (V4); Kapi¢kova Miluse, Hodéjovska 18,
Kyje, 19800 Praha 9 (12); Zikmundova Eva, Gorkého 181/12, Rado3ovice, 25101 Ri¢any (V4).
Konfigurace terénu (pfikré svahy s skalnatymi vystupy) a lokalni zuZeni pozemku
stavebnika (2812/12) na Sitku 1,7 m neumoznuiji jiné umisténi komunikace. Proto je i
stavajici komunikace umisténa na tomto pozemku. Nutno fesit umisténi stavby na ,cizim”
pozemku — smlouva o pravu provést stavbu, vykup pozemku, vécné bfemeno.

parc. ¢. k. . druh pozemku / zpGsob vyuziti vyméra (m?)

Dotcené pozemky, které jsou v majetku nebo sprdvé stavebnika:

2812/12 Kyje [731226] ostatni plocha/ostatni komunikace 3529
208 Cerny Most [731676] ostatni plocha/ostatni komunikace 1571
206/6 Cerny Most [731676] ostatni plocha/ostatni komunikace 1591
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Dalsi dotéené pozemky, které nejsou v majetku nebo spravé stavebnika:
2812/11 Kyje [731226] ostatni plocha/ostatni komunikace 323

Vlastnik:

Fejtek Petr, Luhova 29, 46401 Raspenava (1/4)

Kapickova Miluse, Hodéjovska 18, Kyje, 19800 Praha 9 (1/2)
Zikmundova Eva, Gorkého 181/12, Rado3ovice, 25101 Ri¢any (V4)

5.5.2 Usek ul. Dobrovolného-Broumarska

Napojeni stezky do ul. Broumarska v misté stavajiciho pfechodu pro chodce je podminéno
uzitim pozemku parc. €. 1351/2 (jina plocha) v k. 0. Kyje ve vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy
bez svéfené spravy nemovitosti MC Praha 14.

parc. ¢. k. . druh pozemku / zptsob vyuziti vymeéra (m?)

Dotcené pozemky, které jsou v majetku nebo sprdvé stavebnika:

206/6 Cerny Most [731676] ostatni plocha / ostatni komunikace 1591
2810/1 Kyje [731226] ostatni plocha / ostatni komunikace 2205
2626/1 Kyje [731226] ostatni plocha / ostatni komunikace 12583

Dalsi dotéené pozemky, které nejsou v majetku nebo sprdvé stavebnika:
1351/2 Kyje [731226] ostatni plocha / jina plocha 1180

Vlastnik: Hlavni mésto Praha, Maridanské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1; chybi
svéfena sprava nemovitosti ve prospéch stavebnika.

Dotceni pozemku je nutno upresnit v ndsledujicim stupni dokumentace:
2810/2 Kyje [731226] budova bez ¢p. / pradmyslovy objekt 10

Vlastnik: Energotrans SERVIS, a.s., Partyzanska 1/7, HoleSovice, 17000 Praha 7
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6. TECHNICKE RESENIi PROJEKTU

Komunikace jsou navrzeny v samostatném vedeni, obnovované v plvodnich pozemcich
ostatni plocha/ostatni komunikace, napojené na mistni komunikace ul. Za Rokytkou,
Dobrovolného a Broumarska mimo dopravni prostor stavajicich silnic. Napojeni do ul.
Broumarska je navrZzeno variantné v Udrovni stavajiciho sjezdu a v misté stavajiciho
pfechodu pro chodce.

Zamer byl roz¢lenén na dva na sebe bezprostfedné navazujici useky, které lze v pfipadé
potfeby vnimat i jako samostatné etapy realizace:

Usek ul. Za Rokytkou — Dobrovolného
Usek ul. Dobrovolného - Broumarska

Smérové vedeni obou Usekl rozpracovano variantné nebylo, protoze je dano pozemky, na
kterych maji byt stezky umistény (pozemky ostatni plocha/ostatni komunikace ve spravé
stavebnika).

Umisténi stavby na pozemcich bylo ovéfeno trasovanim s pouzitim smérovych oblouki
bez pfechodnic s minimalnimi poloméry oblouki a jejich nutnym roziitenim dle CSN 73
6110.

6.1 POPIS STAVEBNICH USEKU

Popis trasy a charakteristika vychoziho stavu dotCené dopravni infrastruktury je podrobné
uveden v Kapitole 5.2.

6.1.1 Usek ul. Za Rokytkou - Dobrovolného

V useku km 0,00-0,532 je vzhledem ke stavajici obsluzné a ucelové funkci a vyreseni
obsluZznosti k pfipravované stavbé rozhledny Dobravka komunikace navrzena ve funkéni
skupiné D1 s o¢ekavanou tfidou dopravniho zatizeni V dle CSN 73 6114 (primérna denni
intenzita 15-100 tézkych nakladnich vozidel).

Vozovka je navrzena Zivicna (ABS) s zesilenou podkladni vrstvou, v Sifce 3 m, krajnice
oboustranna hutnéna Stérkova nebo betonovy obrubnik (podle Sitky pozemku). V Useku
0,470-0,532 je vozovka prechodné ziZena na Sitku 2,8 m. Dlvodem je zUzZeni pozemku
parc. €. 2812/12. Jedna se rovny, pfehledny usek bez prevyseni.

V useku km 0,532-1,054 je navrzena obousmérna stezka s smisenym provozem cyklistl a
chodct ve funkéni skupiné D2 s o¢ekavanou tfidou dopravniho zatizeni VI dle CSN 73 6114

(prdmérna denni intenzita méné nez 15 tézkych nakladnich vozidel - vozidla udrzby).

Vozovka je navrZena zivi¢na (ABS), v Sifce 3 m, krajnice oboustranna hutnéna Stérkova, v
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useku 0,532-0,695 alternativné betonovy obrubnik (podle Sitky pozemku). V tseku 0,532-
0,661 je vozovka prechodné zuzena na Sitku 2,8 m. Dlvodem je zUzeni pozemku parc. €.
2812/12. Jedna se rovny, prehledny usek bez prevyseni. Alternativné lze v celém useku
realizovat vozovku z,mineralniho betonu” (MZK) v Sifce 3 m.

V useku km 1,054-1,180 je navrzena obousmérna stezka s smisenym provozem cyklistl a
chodcti ve funkéni skupiné D2 s o¢ekavanou tfidou dopravniho zatizeni VI dle CSN 73 6114
(primérna denni intenzita méné nez 15 tézkych nakladnich vozidel - vozidla udrzby).

Vozovka je navrzena zivicna (ABS), v Sifce 3 m, krajnice oboustranna hutnéna Stérkova.

Vozovku MZK nelze v tomto useku vzhledem k podélnému sklonu a typu navazujici
vozovky (ABS) useku ul. Dobrovolného-Broumarska doporucit.

6.1.2 Usek ul. Dobrovolného - Broumarska

V celé délce (km 0,00-0,374) je navrzena obousmérna stezka pro cyklisty ve funkéni
skupiné D2 s o¢ekavanou tfidou dopravniho zatizeni VI dle CSN 73 6114 (pramérna denni
intenzita méné nez 15 tézkych ndkladnich vozidel - vozidla udrzby).

Vozovka je navrzena Zzivicna (ABS), v Sifce 2,5 m, krajnice oboustranna hutnénd Stérkova
Siroka 2,5 m . Vozovku MZK nelze v tomto useku vzhledem k vysokému podélnému sklonu
a dlouhému klesani doporucit.

Podél stezky soubézny prikop k bezproblémovému odvedeni srazkovych vod.
Jednostranny pfi¢ny sklon vozovky 2% bude sméfovat k prikopé. Zplsob odvedeni vod v
dolni ¢asti prikopy bude dofeSen nasledujicim stupném dokumentace.

6.2 PODELNY SKLON

Vyssi podélny sklon zvySuje ndroky na Sitkové uspofadani komunikace vyplyvajici z
rozdilného zpUsobu jizdy ve stoupani a klesani na obousmérné stezce. V usecich s vy$sim
stoupanim je nutno pocitat s pomalejSim pohybe, vyvolavajicim u vétsich sklonU i
sesednuti z kola. Pfi podélném sklonu ve stoupani vétSim nez 6 % se jizdni pruh pro
cyklisty rozsifuje 0 0,25 m.

V mistech prudsich a delSich klesani mohou cyklisté dosahovat i vy3si rychlosti. Na delich
usecich s klesanim vétsim nez 3 % nutno podcitat s rychlosti az 30 km/h.

Chodniky smi mit podélny sklon nejvyse 1:12 (8,33 %) a pfi¢ny sklon nejvyse 1:50 (2,0 %).
Na uUsecich s podélnym sklonem vétSim nez 1:20 (5,0 %) a delSich nez 200 m musi byt
zfizena odpocivadla.

Vyskové poméry navrhovanych usekd stezek byly odvozeny z digitdlniho modelu terénu
generovaného z podkladi Geoportalu Praha - Digitdlni model terénu (2010), vyskopis -
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vrstevnice v intervalu 1 m. Byly sestaveny podélné fezy obou usekl (Vykres 3.1 a 3.2).
Uvedené vyskové pomeéry jsou pouze orientacni. Vypovidaji zejména o usecich s vyssi
sklonitosti a poskytuji rdmcovou pfedstavu o rozsahu vykopl a nasypu. Pro nasledujici
stupent dokumentace nutno aktualizovat model terénu na podkladé aktudlniho zaméfeni
vyskopisu a polohopisu. Bylo zohlednén pozadavek spravcl technické infrastruktury na
zachovani kryti podzemnich vedeni.

Vzhledem k prekondavanému prevyseni v feSeném Uzemi nelze podélny sklon vyrazné
eliminovat a musi se mu pfizpUsobit technické feseni a provoz na komunikaci.

6.2.1 Usek ul. Za Rokytkou - Dobrovolného

Nad ul. Za Rokytkou se usek km 0,00-0,311 vyznacuje velkou sklonitosti 5,2 - 13,2 %. Sklon
8,33% je prekrocen v usecich km 0,00-0,104 a 0,275-0,311.

V km 0,439-0,700, v rovinaté casti useku, je potieba podélny sklon vozovky realizovat tak,
aby splnoval minimalni sklon 0,3 %.

V misté terénni snizeniny, ve kterém bude k stezce pfipojena stezka ul. Dobrovolného-
Broumarskad, bude stoupani i klesani ve sklonu cca 6,5 %.

Sklonitost zbyvajicich Usekil se pohybuje v rozmezi 0,5 - 5 %.

Vykres €. 3.1 — Podélny fez

6.2.2 Stezka ul. Dobrovolného - Broumarska

Cely usek se vyznacuje velkou sklonitosti (stoupanim, resp. klesanim) v rozsahu od 6% do
11 %. Usek s nejvy$sim sklonem 10,65 % ma délku 50 m a navazuje na ného Usek se
sklonem 7,72 % (35 m) a 8,34 % (120 m).

Usek km 0,00-0,295 ma vyssi sklon néz 6%. Je prekro¢ena pfipustny sklon pro chodce a pro
cyklistickou stezku je nutné jizdni pruh rozsifit 0 0,25 m.

V useku km 0,210-0,260 je prekrocen pripustny sklon pro chodce (max. 8,33 %) v délce
50 m.

Vzhledem k tomu, Ze ma stavajici nezpevnéna cesta navic prevazné charakter Uvozové
cesty a musi byt feseno bezeskodné odvedeni srazkovych vod, budou zde kladeny vyssi
naroky na sitku komunikace vyvolavajici i narGst zemnich praci. Sitka pozemku parc. €.
206/6 v k. U. Cerny most, na kterém je umisténa horni ¢ast Gseku v km 0,00-0,205 ma 3itku
7,1-4,7 m. Na pozemku parc. ¢. 2810/1 v k. . Kyje v km 0,205-0,374 neni jeho Sitka (min.
7 m) limitujicim kriteriem, pouze v misté kfizeni teplovodu je lokdlné omezena na

3,5m.

Vykres €. 3.2 — Podélny fez
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6.3 ODVODNENI

Odvodnéni vozovky je zpravidla zajisténo pficnym a podélnym sklonem do prilehlého
terénu.

Pricny sklon u stezek, které slouZi i péSimu provozu, ma byt max. 2%. U vozovek z asfaltu,
dlazby nebo betonu je pfi¢ny sklon zpravidla jednostrany. V pfipadé vodou vazanych
vrstev (tzv. minerdlni beton - MZK) je pfi¢ny sklon stfechovity a mél by byt 3az6 % .

Pfi pouziti pfi¢nych odvodnovacich Zlabd z polymerbetonu je tieba volit z bezpe¢nostnich
dlvodu kryté Zlaby s zabezpelenim kryciho rostu pred odcizenim. Funkénost zajistit
pravidelnym Cisténim.

V dlouhych Usecich s vysokym sklonem je realizovan soubézny svodny pfikop u zivicnych
vozovek (ABS) jednostranny ve sméru pricného sklonu vozovky, u vozovek MZK je
vzhledem ke stfechovitému sklonu vozovky pfikop oboustranny.

6.3.1 Usek ul. Za Rokytkou - Dobrovolného

V km 0,188 je umistén otevieny pfi¢ny odvodnovaci Zlab (foto ¢. 3) vyustény k levé krajnici
na pozemek parc. ¢. 2627/1 k. U. Kyje. Z mistnich poméra a podélného sklonu vozovky je
zfejmé, ze soucasti kone¢ného navrhu bude v useku 0,00-0,371 odvedeni srazkovych vod
tak, aby nedochézelo k vyusténi odtoku do ul. Za Rokytkou.

Podrobny vypocet ndévrhového mnozstvi srazkovych vod a konecny zplsob jejich
odvedeni bude stanoveno nasledujicim stupném dokumentace na podkladé zaméreného
polohopisu a vyskopisu a tdaja CHMU pro fesenou lokalitu.

Ve zbyvajicim useku trasy bude dostate¢né odvedeni vod z vozovky pFicnym sklonem 2% a

minimalnim podélnym sklonem 0,3%.

6.3.2 Stezka ul. Dobrovolného - Broumarska

Nad usekem zpevnénym betonovymi panely byly zjistény erozni ryhy (foto ¢. 18 a 21)
nasvédcujici zvysenému soustiedénému odtoku srazkovych vod.

Dolni ¢ast zpevnéni betonovymi panely je zanesena splavenym $térkem a hlinou az po
stavajici sjezd z ul. Broumarska (foto ¢. 23, 26 a 27).

Z mistnich poméra a podélného sklonu vozovky je ziejmé, Ze soucasti kone¢ného navrhu
bude v useku 0,00-0,320 odvedeni srazkovych vod soubéznym pfikopem (vozovka MZK)
nebo pricnymi odvodnovacimu zlaby krytymi rostem (vozovka ABS).

Odvedeni destovych vod, soustiedénych do cestniho pfikopu stezky, je mozné dvojim
zpUsobem:
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a) zausténim do destové kanalizace v ul. Broumarska,
b) svedenim destovych vod do vsakovaci jimky.

Podrobny vypocet navrhového mnozstvi srazkovych vod a konecny zpusob jejich
odvedeni bude stanoveno nasledujicim stupném dokumentace na podkladé zaméreného
polohopisu a vyskopisu, udajad CHMU pro Fe$enou lokalitu, hydrogeologické posouzeni
podminek pro vsakovani a s pfihlédnutim k zvolenému typu vozovky.

6.4 NAROKY NA DOPRAVNIi PROSTOR

U obou tras byla vyhodnocena proveditelnost z hlediska limitd pro Sitkové uspofadani
prajezniho profilu, zejména z hlediska

ucelu komunikace (motoristickd/nemotoristickd, obsluznost uzemi, cyklisté, chodci)
sklonovych pomér( (sklon, délka Useku) - podrobné viz. Kapitola ¢. 6.2

odvedeni srazkovych vod (pficnym a podélnym sklonem, pficnymi zlaby, pfikopem)
- podrobné viz. Kapitola ¢. 6.3

- Sitky pozemku
- odstupu od svislych prekazek (oplocenky, dreviny)

Vozovky komunikaci, umisténych na puvodnich pozemcich dle pozemkové mapy jsou
limitovany Sitkou téchto pozemku. Umisténi stavby z ¢asti na sousednich pozemcich by
vyvolalo zabor zemédélského pudniho fondu a lesnich pozemkd (PUPFL). Vyjimkou je
pocatek useku nad ul. Za Rokytkou, ktery je jiz nyni umistén soucasné na sousednim
pozemku jinych vlastnikl (ostatni plocha/ ostatni komunikace).

Navrzenym Sitkovym usporadanim vozovky (min. Sirka vozovky 2,5 m + 2x0,25 m krajnice)
bude po celé trase zarucen prujezd strojni udrzby (zimni Gdrzba, Cisténi).

V navrzeném pfi¢ném fezu stezky byla zohlednéna pfedpokladana max. intenzita do 150
cyklistd/hod. a do 200 chodcli/hod.

Svislou prekazkou, s kterou je nutné v navrhovaném feseni pocitat, je stavajici zelerr. Mimo
bezpecnostniho prostoru prljezdniho profilu, do kterého nesmi svisla prekazka zasahovat
(min. 0,25 m od krajnice) je nutné vyhodnotit rovnéz rozhledové poméry v obloucich a na
kfizovatkach a nezanedbatelny je i vliv korenového systému stromi na vozovku (prorGstani
podkladovych vrstev a nadzvedavani vozovky). Toto kriterium bude uplatnéno pfi
vymezeni doteného rozsahu stromi a ostatnich dfevin. Takto vymezena vzdélenost v celé
délce zasahuje na sousedni pozemky riznych vlastnikd (viz. Majetkopravni vztahy)
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6.4.1 Usek ul. Za Rokytkou-Dobrovolného

Stezka je umisténa na pozemcich parc. €. 2812/11 v k. u. Kyje a parc. €. 208 a 206/6 v k. u.
Cerny Most.

Dopravni prostor v uUseku 0,00-0,532 bude pfizpisoben obsluzné ucelové funkce
komunikace s obcasnym provozem motorovych vozidel v souvislosti s hospodafskou
¢innosti na lesnich a zemédélskych pozemcich a s provozem pfipravované rozhledny.
Sitka vozovky je zde min. 3 m.

Na vyjezdu z ul. Za Rokytkou je v km 0,025 pozemek lokalné zizen na 1,7 m (Sitka pozemku
mensi nez 3 m je v Useku km 0,21-0,28) a stavajici komunikace je tak umisténa i na
sousednim soubézném pozemku parc. €. 2812/11 jiného vlastnika. Tento stav je jiz
zauzivan, ale pro upravu komunikace bude potreba tyto majetkopravni vztahy dofesit.

V useku km 0,47-0,66 je pozemek zizen na Sitku cca 2,8 m. Jedna se o rovinaty pfimy Usek
trasy. Mistni zdZeni vozovky by bylo z hlediska pohybu cyklistd a chodcl pfipustné.
Docasnou svislou pifekazkou podél levé krajnice stezky je zde oplocenka. Lze pfedpokladat,
Ze stavba vyvola jeji posunuti, aby nezvySovala parametry prljezdného profilu
bezpecnostnim odstupem (ziejmé zasahuje i do pozemku uréeného pro realizaci stezky). V
useku km 0,698-0,750 Ize odstup fesit diky Sifce pozemku odsazenim levé krajnice stezky
od oplocenky.

V useku 0,320-0,532 a 0,695-1,155 bude potieba zatravnéné useky s porostem drevin fesit
odstranéni dfevin z prdjezdniho profilu stezky.

6.4.2 Usek ul. Dobrovolného - Broumarska

Stezka je umisténa na pozemcich parc. ¢ 206/6 v k. 1. Cerny Most a parc. ¢. 2810/1 v k. 4.
Kyje. Provozné zde byla ovéfena moznost smiSeného provozu cyklistl a chodc(l. Tato
moznost byla vylou¢ena vzhledem k velkému podélnému sklonu a malé prehlednosti
terénu (podrobné viz Kapitole €. 6.2). Tyto mistni poméry vyvolaly rozsifeni samotné stezky
pro cyklisty 0 0,5 m.

6.5 VARIANTNi NAVRHY VOZOVKY

Variantnost navrhovanych fedeni pro dil¢i Useky komunikaci vychazi z mistnich poméru.
Vozovky z tzv. ,minerdlniho betonu” (MZK) byla zafazena jako alternativni feseni k Zivicné
vozovce (ABS), na zakladé pozadavku stavebnika. Ve vsech usecich byla vyhodnocena
moznost jejiho pouZiti.

6.5.1 Usek ul. Za Rokytkou - Dobrovolného

Tento Usek je z posuzovanych Usekl nejvhodnéjsi pro zajisténi obsluznosti pfipravované
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stavby rozhledny Doubravka v km 0,532. Pocatecni usek v km 0,00-0,320 je sklonity a
vyzaduje feSeni bezproblémového odvedeni sraZzkovych vod. Z téchto dlivodl navrhujeme
tento Usek realizovat s zivicnou vozovkou (ABS) s zesilenou spodni podkladni vrstvou a
pficnymi odvodnovacimi zlaby krytymi roStem k zamezeni vtékani srazkovych vod do ul.
Za Rokytkou.

Usek km 0,320-0,532 pro zajisténi obsluznosti k pFipravované stavbé rozhledny Ize
realizovat s zivicnou vozovkou (ABS) a alternativhé s vozovkou z mineralniho betonu
(MZK). Stejné i navazujici usek km 0,532-1,054.

Usek km 1,054-1,180 navrhujeme realizovat ve stejném provedeni vozovky, jako navazujici
stezku ul. Dobrovolného-Broumarska, s zivicnou vozovkou (ABS).

6.5.2 Stezka ul. Dobrovolného - Broumarska

Hlavnim kriteriem, které ovliviiuje podminky uzivani tohoto useku cyklisty a chodci i
samotny navrh technického feeni tohoto Useku je velka sklonitost a dlouhé klesani v celé
délce useku.

Tento uUsek doporucujeme realizovat jako obousmérnou stezku pro cyklisty. Smiseny
provoz s chodci s ohledem na sklonitost terénu (viz. 6.2.2) neni vhodny. Doporuc¢ujeme
zpfistupnit lokalitu Cihadla a novou rozhlednu Doubravka samostatnou komunikaci pro
pési.

Vzhledem k velké sklonitosti bude nezbytnou soucasti feSeni odvedeni srazkovych vod.
Doporucujeme uprednostnit Zivicny povrch (ABS) pfed vozovkou z mineradlniho betonu
(MZK). Podrobna kriteria pro variantni vybér obou typl vozovek je uveden u kazdé z
vozovek samostatné v ¢asti 6.4.3.

6.5.3 Variantni navrhy vozovky

Variantni feseni skladby a typu vozovek bylo podfizeno rozdilnym mistnim podminkam
(zejména sklonu a odvedeni srazkovych vod) a ucelu komunikace (obsluzna funkce). Z
téchto dlvodd byly navrzeny dva typy vozovek s Zivicnym povrchem (ABS) - pro
samostatny provoz cyklistl a s zesilenou spodni podkladni vrstvou pro zajisténi obcasného
provozu tézkych vozidel (obsluha rozhledny, hospodaiskda cinnost na lesnich a
zemédélskych pozemcich). Dalsim alternativnim FeSenim je navrzend vozovka z
mineralniho betonu (MZK), kterou lze v Usecich s vy$sim sklonem pouzit omezené.

Rozsah pouziti jednotlivych typl vozovek v feSenych Usecich stezek je podrobné uveden v
uvodu této kapitoly.

Navrzenym Sitkovym usporfadanim bude zaroven po celé trase zarucen prljezd strojni
udrzby, napf. zimni udrzby nebo Cisténi.
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Vozovka ziviéna z asfaltobetonu (ABS)

Vyhodou je odolnost vozovky vici povrchovému odtoku srazkovych vod, bezprasny
charakter povrchu, nizké naklady na udrzbu.

Predpokladand Zivotnost 40-60 let.

Konstrukce vozovky byla navrzena podle Katalogu vozovek TP 170 s ohledem na
uvazovanou tfidu zatizeni, ndvrhovym porusenim vozovky D1 a modul pretvéarnosti
podloZi.

A) Vozovka D1-N-2 -V -PIl (dle TP170 s zesilenou spodni podkladni vrstvou)

Tfida zatizeni byla volena s ohledem na mozny obcasny provoz tézkych vozidel (zimni
udrzby nebo cisténi, obsluznost rozhledny, hospodaiska ¢innost na lesnich pozemcich).

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO16 (ABS), CSN EN 13108-1 ........ tl. 50 mm
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACO16 (OKS), CSN EN 13108-1 ....tl. 70 mm

Horni podkladni vrstva - §térkodrt (Sda), CSN 73 6126-1 ...eevveevvcesene. tl. 150 mm
Spodni podkladni vrstva - térkodrt (Sda), CSN 73 61261 ...eeeeeevevvverrnnnne. tl. 200 mm
KONSTIUKCE CRIKEIM & e ssasssassanas tl. 360 mm

Hutnéni plané min Ege» - 45 Mpa, CSN 73 6109

Po obnazeni plané vozovky bude pfizvan inzenyrsky geolog, ktery provede posouzeni
stability podloZi. Pti zjisténi nestability podloZi bude v nestabilnich Usecich navrzen zpUsob
stabilizace.

B) Vozovka D2-N-3-VI-PII (dle TP170)

Pro usek bez ob¢asného provozu tézkych vozidel uréeny pouze pro cyklisty Ize pouzit leh¢i
konstrukci vozovky.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO16 (ABS), CSNEN 13108-1 ....... tl. 60 mm
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACO16 (OKS), CSN EN 13108-1 ....tl. 60 mm
(alternativné R-mat)

Podkladni vrstva - stérkodrt (Sda), CSN 73 6126-1 ..........cooveerssrenne tl. 200 mm
KONSTIUKCE COIKEM : .ottt sisssisesasesssesssesssessssssns tl. 320 mm

Hutnéni plané min Ege» - 45 Mpa, CSN 73 6109

Po obnazeni plané vozovky bude pfizvan inzenyrsky geolog, ktery provede posouzeni
stability podloZi. Pti zjisténi nestability podloZi bude v nestabilnich Usecich navrzen zpUsob
stabilizace.

V misté napojeni na mistni komunikaci s zivicnym povrchem bude vozovka této
komunikace zafiznuta a vozovka cyklostezky bude navazana na jeji niveletu. Vznikla spara
bude o3etieny asfaltovou zalivkou. Plochy budou plynule navdzdny na stavajici zpevnéné
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plochy a terén tak, aby byly eliminovany nové vzniklé vyskové rozdily v pfi¢nych
a podélnych spadech pred i za obrubami.

Vzorovy pfi¢ny fez - Vykres €. 4.1

Vozovka z mechanicky zpevnéného kameniva (MZK)

Vychazi ze starych principu vystavby kalenych lesnich a polnich cest. Byva oznacovana jako
minerdlni beton, coz je pracovni nazev pro mechanicky zpevnéné kamenivo (MZK).
Realizuje se dle CSN 73 6126-1. Komunikace s sklonem 3 - 8 % s oboustrannymi
podélnymi prikopy (pficny sklon vozovky musi byt stfechovity, tedy oboustranny). Je
nezbytné pro tyto vozovky zabezpecit bezpecné a rychlé odvedeni vody z koruny. Jedna se
0 omezené propustnou vozovku, ktera je schopna propoustét povrchovou vodu do
podlozi. Zvyseny prisak vody vede k jeji akumulaci v podkladnich vrstvach. Pfi zmrznuti
potom muze dojit k nadzvednuti vrstvy a po rozmrznuti se timto zptisobem tvofi vytluky a
kaluze.

Pro cyklostezky s velkym sklonem nebo dlouhym klesanim je tato vozovka vhodna
omezené. Pfi brzdéni dochazi k vyfrézovani podélnych ryh do krytu, které soustieduji
a zrychluji povrchovy odtok vody. Nasledkem je silnd eroze a zandseni objekt(
splaveninami. Do takovychto Usekl je nezbytné doplnit pficné odvodnéni koruny a dbat
na jeho Udrzbu. zanedbana udrzba vede ke vzniku nedostatecné gravitatné odvodnénych
prohlubenin a vzniku kaluzi a degradaci vozovky.

Pro cesty a chodniky s intenzivni zimni udrzbou je feSeni nevhodné. Jednd se o mékkou,
nestmelenou vozovku, kterd neposkytuje potrebny podklad pro vedeni snéhové radlice
nebo pluhu a dochazi k rozryti povrchu.

Vyhodou jsou nizsi pofizovaci naklady oproti vozovce ABS.
Predpokladana zivotnost 10-20 let.
Skladba vozovky:

mechanicky zpevnéné kamenivo MZK, CSN 736126-1 ...... tl. 180 mm
mechanicky zpevnéna zemina MZ, CSN EN 73 6126-1 ....... tl. 250 mm
Stabilizace pfi nestabilnim podlozi dle geologického posudku.
KONStrukce CelKem : ... ceeeeereeeeieeeenenssesisessessasensnes tl. 430 mm
Hutnéni plané& min Eg, - 30 Mpa, CSN 73 6109

Po obnazZeni plané vozovky bude pfizvan inzenyrsky geolog, ktery provede posouzeni
stability podlozi. PFi zjisténi nestability podlozi, bude v nestabilnich Usecich navrzen
zpUsob stabilizace.

Vzorovy pfi¢ny fez — Vykres €. 4.2
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6.6 VLIV NAVRHOVANEHO RESENi NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND A
POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCE LESA, OSTATNi POZEMKY A
ZASTAVBU

Docasnou svislou prekazkou podél levé krajnice stezky je zde oplocenka. Lze pfedpokladat,
Ze stavba vyvola jeji posunuti, aby nezvySovala parametry prijezdného profilu
bezpecnostnim odstupem (zfejmé zasahuje i do pozemku uréeného pro realizaci stezky).

6.7 STAVAJICIi TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Dotceni technické infrastruktury v feSeném uUzemi bylo ovéreno u téchto vlastnik( a
provozovatel(:

VEOLIA Energie CR, a.s., vyjadfeni k existenci siti pod Cj. 467-08-0-2016 ze dne
8.9.2016

Ministerstvo vnitra CR, vyjadreni k existenci siti ze dne 12.9.2016

Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spole¢nost pod zn. 100130/36Ku1801/2064,
vyjadieni k existenci siti ze dne 19.9.2016

CEZ ICT Services, a.s., vyjadFeni k existenci siti pod zn. 0200498543 ze dne 13.9.2016
CD Telematika a.s., vyjadFeni k existenci siti pod ¢j. 1201611514 ze dne 30.9.2016

Vodafone Czech Republic a.s., vyjadfeni k existenci siti pod zn.
MWO000004877115321 ze dne 30.8.2016

UPC Ceska republika, s.r.o., vyjadieni k existenci siti pod ¢j. E016630/16 ze dne
31.8.2016

Turk Telekom International CZ s.r.0., vyjadieni k existenci siti ze dne 2.9.2016

T- mobile Czech Republic a.s., vyjadieni k existenci siti pod zn. E24339/16 ze dne
31.8.2016

T- mobile Czech Republic a.s., vyjadfeni k existenci siti pod zn. E24338/16 ze dne
31.8.2016

Planet A, a.s., vyjadreni k existenci siti ze dne 29.9.2016

Miracle Network, spol. s r.0., vyjadreni k existenci siti pod zn. MN/14150/16/PAS ze
dne 1.9.2016

INETCO.CZ a.s., zast. UNI Promotion s.r.0., vyjadfeni k existenci siti pod zn.
122402978 ze dne 20.9.2016

Grepa Networks, s.r.0., vyjadieni k existenci siti ze dne 2.9.2016

FiT-OUT s.r.o., vyjadfeni k existenci siti pod ¢j. 246 ze dne 15.9.2016

Dial Telecom, a.s., vyjadfeni k existenci siti pod zn. PH423078 ze dne 31.8.2016
CEPS, a.s., vyjadieni k existenci siti pod zn. 1058/16/KOC/Ro/3 ze dne 12.9.2016
Cznet s.r.o., vyjadreni k existenci siti pod ¢j. 160101569 ze dne 8.9.2016
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ABAK, spol. s r.o., vyjadreni k existenci siti pod zn. 330/16 SS ze dne 30.8.2016

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., (CETIN), vyjadFeni k existenci siti pod ¢j.
695500/16 ze dne 30.8.2016

Prazska plynarenska Distribuce, a.s., vyjadfeni k existenci siti e-mailem ze dne
9.9.2016

Optiline a.s., zast. Sitel, spol. s r.o., vyjadreni k existenci siti pod zn. 1411601632 ze
dne 8.9.2016

Sitel spol. s r.0., vyjadieni k existenci siti pod zn. 1111604383 ze dne 8.9.2016

Ceské radiokomunikace a.s., vyjadieni k existenci siti pod zn. UPTS/0S/154860/2016
ze dne 3.10.2016

PREdistribuce, a.s., vyjadieni k existenci siti pod zn. 0116002515 ze dne 6.9.2016
PREdistribuce, a.s., vyjadieni k existenci siti pod zn. 0116002516 ze dne 6.9.2016

Prazska teplarenska a.s., vyjadreni k existenci siti pod zn. VAC/2642/2016 ze dne
12.9.2016

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
MO-Sekce ekonomicka a majetkova-oddéleni ochrany izemnich plant

Prazské vodovody a kanalizace, a.s., kopie pasportu vodarenskych zafizeni 1:1000 ze
26.10.2016

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy
Dopravni podnik hl. mésta Prahy, a.s. -JDCM-240200 (metro)

Vyjadieni jsou pfilozena v dokladové ¢asti dokumentace.

Zakresy prUbéhu inzenyrskych siti (Vykresy ¢.2.1 a 2.3) jsou pouze orienta¢ni. Budou
respektovdna vyjadieni jednotlivych majiteld a spravch siti v souladu s vydanym
vyjadienim pfilozeném v dokladové ¢&asti studie. Stanovené podminky budou zapracovany
v nasledujicim stupni dokumentace stavby a zpusob kfizeni stavby s stavajici technickou
infrastrukturou nebo umisténi stavby v jejim ochranném pdsmu bude odsouhlaseno
pfislusnym vlastnikem nebo spravcem.

Rozsah dotceni stavajici technické infrastruktury je uveden podrobné pro jednotlivé tseky
zde:

6.7.1 Usek ul. Za Rokytkou - Dobrovolného

V ul. Za Rokytkou na pocatku upravy, km 0,0-0,013, bude stavbou dotéen zaméreny
metalicky kabel sité elektronickych komunikaci (SEK) Ceské telekomunikaéni infrastruktury
(CETIN) vc¢etné jeho ochranného pasma (1,5 m).

Usek km 0,090-0,164 prochazi ochrannym pasmem (15 m) vzdu$ného elektrického vedeni
VN a samotné vedeni VN kfizi v km 0,118-0,136. Stavajici podpérné body (sloupy nebo
stozary) elektrického vedeni nejsou dotéeny. Nejkratsi vzdalenost krajnice stezky od paty
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stozaru je 6,4 m.

V km 0,550-0,565 a 0,741-0,745 bude stavbou doteno ochranné pasmo (1,5 m)
neprovozovaného podzemniho kabelu SEK Ceské telekomunikaéni infrastruktury (CETIN);
kfizeni samotného kabelu nastane v km 0,558 a 0,743. Vozovka stezky je navrzena v
mistech kfizeni ve stejné niveleté jako soucasny terén a neméni stavajici kryti.

Usek 0,683-0,696 se nachazi ¢aste¢né v bezpe¢nostnim pasmu VTL plynovodu DN 500 OC
(40 m) Prazské teplarenské a. s. .

V km 0,781-0,790 stezka kfizi podzemni vedeni teplovodu spolecnosti Energotrans Servis.
Soucasti kolektoru je i soubézna drendz. Rez kolektorem je soucasti vyjadieni
provozovatele.

V misté napojeni do ul. Dobrovolného v km 1,180 (konec stezky) lze predpokladat
minimalné dotceni ochrannych a bezpec¢nostnich pasem destové kanalizace a vodovodu
Prazskych vodovodl a kanalizaci, a.s. a STL plynovodu Prazské teplarenské a.s.. Tato
technicka infrastruktura je ukonéena na hranici pozemkd parc. ¢. 206/22 a 206/5 (ul.
Dobrovolného). Konec¢ny rozsah dotéeni bude upfesnén v nasledujicim stupni
dokumentace v souvislosti s dofeSenim kone¢ného zplisobu napojeni stezky (souvisi s
dopravni obsluznosti navazujiciho tzemi uré¢eného pro vystavbu).

6.7.2 Usek ul. Dobrovolného - Broumarska

Usek km 0,115-0,154 prochazi ochrannym pasmem (15 m) vzdusného elektrického vedeni
VN a samotné vedeni VN kfizi v km 0,138-0,130. Stavajici podpérné body (sloupy nebo
stozary) elektrického vedeni nejsou dotceny. Nejkratsi vzdalenost krajnice stezky od paty
stozaru je 6,4 m.

V km 0,223-0,234 stezka kfizi podzemni vedeni teplovodu spolecnosti Energotrans Servis.
Soucasti kolektoru je i soubézna drenaz. Rez kolektorem je soucasti vyjadreni provozo-
vatele.

V km 0,364 stezka kiizi vodovod DN 800 OC (1982) Prazskych vodovod a kanalizaci, a.s..

V misté ukonceni stezky (km 0,374) u sjezdu z ul. Broumarska Ize pfedpokladat dotceni
podzemnich kabell elektrického vedeni NN umisténych v chrani¢ce nebo min. jejich
ochranného pasma.

Navrzeny sjezd ke stavajicimu prechodu pro chodce v ul. Broumarska kfizi vodovod DN 800

OC (1982) Prazskych vodovodil a kanalizaci, a. s. a podzemni kabely elektrického vedeni
NN.

6.8 ZABORY POZEMKU

Stavba nevyvolava docasné ani trvalé zabory ZPF ani PUPFL.
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Trvaly zadbor pozemk(l pro stavbu je omezen na pozemky ostatni plocha / ostatni
komunikace, které jsou pro tuto stavbu ucelové vymezené.

V km 0,000-0,170 useku Za Rokytkou-Dobrovolného realizace stavby vyzaduje zabor
pozemku 2812/11 (ostatni plocha / ostatni komunikace) v k. U. Kyje, ktery neni v majetku
ani ve spraveé stavebnika.

Podrobny zaborovy elaborat bude mozné vyhotovit az na podkladé polohopisného
zaméfeni skute¢ného stavu.

6.9 VYVOLANE ASANACE, BOURACI PRACE A KACENIi POROSTU

Soucasti stavby bude vybourani (demontdz) stavajiciho zpevnéni vozovky betonovymi
panely nad ul. Broumarska.

Stavba nevyvolava asanace navazujicich ploch. Dojde k minimalnim Upravam svahu a
pfilehlych ploch ohumusovanim a osetim travou.

Realizace zdméru vyvola &astecné kaceni dfevin. Rozsah bude upfesnén nasledujicim
stupném projektové dokumentace na podkladé aktudlniho polohopisného zaméfeni
uzemi a vytyceni hranic pozemkl. Zamérem nebudou dotéeny Zadné chranéné stromy (v
lokalité se nevyskytuiji).

Stavba nevyvolavda zmény stavajicich staveb dopravni a inzenyrské infrastruktury
(prelozky).

6.10 PROVOZNIi RESENI

Provoz na nové komunikaci se bude obecné fidit Vyhl. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemnich komunikacich, v aktudlnim znéni.

Provoz bude stanoven dopravnim znacenim v nasledujicim stupni projektové
dokumentace.

Km 0,00-0,532 useku ul. Za Rokytkou - Dobrovolného je navrzen jako ucelova komunikace
s obcasnym provozem motorovych vozidel zajiStujicich obsluznost nové rozhledny a
hospodarskou ¢innost na sousednich lesnich pozemcich.

Km 0,532-1,180 uUseku ul. Za Rokytkou - Dobrovolného bude uzivan jako stezka pro cyklisty
a chodce ve smiseném obousmérném provoze.

Cely usek ul. Dobrovolného - Broumarska bude provozovan jako obousmérna stezka pro
cyklisty.
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6.10.1 Pripojeni na dopravni infrastrukturu

Stezky jsou pfipojeny sjezdy k témto pozemnim komunikacim:
Usek ul. Za Rokytkou - Dobrovolného
V km 0,00 napojen do ulice Za Rokytkou, tak jako je tomu jiz nyni.

V km 1,180 (konec upravy) bude napojen do ul. Dobrovolného. Kone¢né feSeni bude
pfizplsobeno feSeni dopravni obsluznosti vystavby, kterd bude realizovana na pfilehlém
pozemku 201/1 v k. i. Cerny Most. V dobé zpracovéni studie nebylo toto Feseni k dispozici.

Usek ul. Dobrovolného - Broumarska
V km 0,00 bude usek napojen na usek ul. Za Rokytkou - Dobrovolného.

V drovni km 0,320 je navrzen sjezd ke stavajicimu pfechodu pro chodce s navaznosti na
soubéznou stezku pro chodce a cyklisty.

V km 0,374 je stezka dopravné napojena do ul. Broumarska prostrednictvim stavajiciho
sjezdu s navaznosti na stezku pro cyklisty a chodce vedené soubézné s ul. Broumarska
mimo dopravni prostor silnice a s moznosti odboceni vpravo na piktokoridor pro cyklisty
vyznaceny v ramci dopravniho prostoru silnice.

6.10.2 Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pfri jejim uzivani

Navrh se fidi pozadavky technickych norem zejména CSN 73 6110 a navazujicich pfedpist
TP 179, TKP a daldich. Voleny byly materidly, které splfiuji vySe uvedené pozadavky.

Vyhodnoceny byly zejména prostorové parametry prijezdného profilu a sklonitost terénu
pro pohyb cyklistli a chodcl na obnovovanych komunikacich.

Provoz na nové komunikaci se bude obecné Fidit Vyhl. ¢.30/2001. Realizaci stavby se zvysi
bezpecnost cyklistd a chodcu v feSeném koridoru odklonénim ze stavajicich silnic.

UZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Nové komunikace budou ve smyslu Vyhl. €. 369/2001 Sb. bezbariérové pfistupné omezené.
Vzhledem ke kofiguraci terénu jsou zde prekroceny pfipustné hodnoty podéiného sklonu
(max. 8,33%). Pfi¢ny sklon (max. 2% v celé délce) Ize dodrzet na Zivicné na vozovce (ABS).
Pro vozovky z tzv.,,minerdlniho betonu” (MZK) nelze konstrukéné tento sklon dodrzet. Jiné
bariéry v rdmci stavby nevznikaji. Na Usecich funkéné zarazenych jako stezka pro cyklisty a
chodce, jsou v pripadé uzivani chodci (slepci) k dispozici pfirozené linie tvofené zejména
okrajem vozovky komunikace. Na stezce pro cyklisty je pohyb chodcl vyloucen.
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6.10.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu mize vyvolat feSeni odvedeni srazkovych
vod v useku ul. Dobrovolného - Broumarska formou zausténi do destové kanalizace v ul.
Broumarska.

Stavebnik nepozaduje realizaci vefejného osvétleni podél navrhovanych komunikaci.

V feSeném Uzemi se nevyskytuji chranéné stromy nebo zvlasté chranéné maloplosné
lokality.

Prochézi zde lokalni uzemni systém ekologické stability (USES).
Lokalita se nenachazi v evropsky vyznamné lokalité nebo ptaci oblasti NATURA2000

Stavebni zdmér neni nutno posuzovat dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostredi (EIA), nebot realizaci zdméru nedojde k naplnéni § 4 uvedeného zakona.

6.10.4 zabory zemédélského a lesniho ptidniho fondu

Stavba nevyvolava docasné ani trvalé zabory ZPF ani PUPFL.

6.11 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI A KRAJINU

6.11.1 Dotcené zajmy ochrany prirody

Redené Uzemi se nachéazi v Pfirodnim parku Klanovice — Cihadla (1991).

6.12 ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavba je pfistupna z mistnich komunikaci, na které jsou zaroven jednotlivé useky stezek
napojeny - ul. Za Rokytkou, ul. Dobrovolného, ul. Broumarska.

Vymezeni obvodu stavenisté a docasnych ploch pro jeho zazemi bude feSeno nasledujicim
stupném projektové dokumentace. Stavenisté je tvofeno koridorem na sebe navazujicich
useku cyklostezek.

Vzhledem k malému rozsahu jednotlivych objektl stavby nebude nutno zfizovat rozsahlé
stavenistni zafizeni, postaci mobilni bunky pro pfechodny ukryt pracovnikl pred nepfizni
pocasi, ve spojeni s mobilnim WC. Pfredpoklada se, ze pracovnici budou na stavbu vesmés
dovazeni a nebudou zde ubytovani. Pro uschovu néaradi poslouzi mobilni sklady.
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Jednotlivé useky stavby lezi s vyjimkou nékterych napojeni, mimo verejné komunikace a
nevyzaduji Zddné objizdky ani vyluky v dopravé. Pouze pro prace v oblasti napojeni bude
omezeni provozu na pozemnich komunikacich (napf. v misté sjezdu na ul. Broumarska)
béhem vystavby feSeno stanovenim prechodné Upravy provozu dle pfislusného schématu
TP66, feseném v nasledujicim stupni projektové dokumentace.

Stavebni Cinnosti nesmi dochazet k poskozovani drevin, zejména jejich kofenovych casti.
Ochranné podminky jsou stanoveny normou CSN 839061 Technologie vegeta¢nich tprav v
krajiné — Ochrana strom, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
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7. ODHAD INVESTICNICH NAKLADU

7.1 NAKLADY PRIPRAVY REALIZACE STAVBY

Vykupy pozemkl

Naklady budou zavislé na formé majetkopravniho vyporadani k dotéenym pozemkim
jinych vlastnika.

Projektova priprava

Naklady budou zavislé na tom, zda budou oba uUseky dale pfipravovany projekéné
samostatné nebo soucasné v ramci spolec¢né dokumentace.

Naklady Ize odhadnout do vyse 4 % investi¢nich naklad(, tedy cca 200 000 K¢ + DPH

Geodetické a prizkumné prace (viz. Kapitola 8)

Naklady dle rozsahu realizovany prizkumu.

7.2 ODHAD NAKLADU REALIZACE STAVBY

Pouzity byly mérné jednotkové indexované ceny z publikace ,Primérné ceny dopravni a
technické infrastruktury” v cenové urovni 2. pololeti 2015, Ministerstva pro mistni rozvoj a
Ustavu Gzemniho rozvoje.

Ceny jsou kalkulovany bez DPH.
Realiza¢ni naklady byly odhadnuty z délky jednotlivych usekd, Sitky a typu vozovky.

Konecné naklady se mohou zménit po upfesnéni technického feseni v nasledujicim stupni
projektové dokumentace.

7.2.1 Usek ul. Za Rokytkou-Dobrovolného

1) Vozovka ABS s zesilenou podkladni vrstvou (km 0,00-0,320)

Délka useku: 320 m , Sitka vozovky: 3 m, vozovka ABS: D1-N-1- V-PII, hutnénd Stérkova
krajnice

320m*3 m* 1341 Ke/m*=1287 360 K¢
2) Vozovka ABS s zesilenou podkladni vrstvou (km 0,320-0,532)

Délka useku: 212 m, Sitka vozovky: 3 m, vozovka ABS: D1-N-1- V-PIl, hutnéna 3térkova

Prévodni zprdva 30



Studie proveditelnosti pro cyklistickou stezku v trase ul. Za Rokytkou-Dobrovolného-Broumarskd, Praha 14

krajnice

212*3 %1 341 K¢&/m? = 852 876 K¢

3a) Vozovka ABS s nizkou zatézi (km 0,532-1,054)

Délka useku: 522 m, Sitka vozovky: 3 m, vozovka ABS: D2-N-3-VI-PII
522 * 3 * 948 K&/m? = 1 484 568 K¢

3b) alternativné vozovka MZK (km 1,054-1,180)

Délka useku: 126 m, Sitka vozovky: 3 m, vozovka MZK

522 *3*642 K&/m? =1 063 152 K&

4a) Vozovka ABS s nizkou zatézi (km 1,054-1,180)

Délka useku: 126 m, Sitka vozovky: 3 m, vozovka ABS: D2-N-3-VI-PII
126 * 3 * 948 K&¢/m?* = 358 344 K¢

4b) alternativné vozovka MZK (km 1,054-1,180)

Délka useku: 126 m, Sitka vozovky: 3 m, vozovka MZK

126 * 3* 642 K&/m? = 242 676 K¢

5) Odvodnovaci Zlab polymerbetonovy v¢. rostu

Délka: 3*4m* 1478 K&/1bm=17736 K¢

6) Prikop jednostranny (km 1,105-1,180)

Délka useku: 95 m * 185 K¢&/1 bm = 17 575 K¢

Kalkulace nezahrnuje zdaménu hutnéné Stérkové krajnice za betonovy obrubnik (bude
upfesnéno v nasledujicim stupni dokumentace)

Celkem (ABS): 4 018 459 K¢ + DPH
Celkem (s alternativnimi useky MZK): 3 481 375 K¢ + DPH

7.2.2 Usek ul. Dobrovolného-Broumarska

1.Vozovka ABS s nizkou zatézi (km 0,00-0,374)

Délka useku: 374 m, Sitka vozovky: 2,5 m, vozovka ABS: D2-N-3-VI-PI
374* 2,5 * 948 K¢&/m? = 886 380 K¢

2. Pfikop jednostranny (km 0,00-0,320)

Délka useku: 320 m * 185 K&/1 bm =59 200 K¢

3. Vsakovaci jimka

15 000 K¢

Celkem: 960 580 K¢ + DPH
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8. NASLEDUJICi PROJEKTOVA PRIPRAVA

8.1 NASLEDUJICi STUPNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Dokumentace pro ohldseni stavby v pfipadé, Ze neni nutné stavebni povoleni, je dle
pozadavku Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. obsahové identicka s dokumentaci pro stavebni
povoleni.

V pfipadé dopravnich staveb se ale postupuje podle Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, Priloha ¢. 8 ,Rozsah a obsah
projektové dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné pfistupnych
Ucelovych komunikaci (déle jen pozemnich komunikaci) pro vydani stavebniho povoleni
nebo k oznameni stavby ve zkrdceném stavebnim fizeni”.

Na rozhodnuti stavebnika je, zda nasledujici stupné projektové pfipravy budou realizovany
pro jednotlivé useky samostatné nebo soucasné.

8.2 TECHNICKE POZADAVKY, KTERE BUDOU RESENY V RAMCI DALSIHO
STUPNE DOKUMENTACE

8.2.1 Krizenitechnické infrastruktury

V nésledujicim stupni dokumentace stavby budou zapracovany podminky majitell a
spravcl technické infrastruktury a zpuUsob kfizeni stavby s stavajici technickou
infrastrukturou nebo umisténi stavby v jejim ochranném pdsmu bude projedndno a
odsouhlaseno pfislusnym vlastnikem nebo spravcem.

V km 1,180 (konec upravy) bude stezka napojena do ul. Dobrovolného. Konecné feseni
napojeni stezky do ul. Dobrovolného (konec Upravy useku ul. Za Rokytkou - Dobrovolného
v km 1,180) bude pfizplsobeno fedeni dopravni obsluznosti vystavby, kterd bude
realizovana na pfilehlém pozemku 201/1 v k. U. Cerny Most. V dobé zpracovani studie
nebylo toto feseni k dispozici. Nasledné bude upfesnén koneény rozsah dotceni technické
infrastruktury - deStova kanalizace, STL plynovod a vodovod, ukonéené na hranici
pozemkU parc. ¢. 206/22 a 206/5 (ul. Dobrovolného).

8.2.2 Odvedeni srazkovych vod

Podrobny vypocet ndvrhového mnozstvi srazkovych vod a konecny zpusob jejich
odvedeni bude stanoveno nasledujicim stupném dokumentace na podkladé zaméreného
polohopisu a vyskopisu, udaji CHMU pro feSenou lokalitu, hydrogeologického posouzeni
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podminek pro vsakovani a s pfihlédnutim k zvolenému typu vozovky.

8.2.3 Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastniku

Konec¢né technické feSeni bude upfesnéno podle vysledku dofeSeni majetkopravnich
vztahu k pozemkim, které nejsou v majetku nebo spravé stavebnika a jejich ¢asti jsou
nezbytné k realizaci stavby v navrhovaném rozsahu.

Napojeni stezky do ul. Za Rokytkou je podminéno uzitim pozemku parc. ¢. 2812/11
(ostatni plocha/ostatni komunikace) v k. 0. Kyje, ktery je ve spolecném vlastnictvi tfi
vlastnik(: Fejtek Petr, Luhova 29, 46401 Raspenava (%); Kapi¢kova Miluse, Hodéjovska 18,
Kyje, 19800 Praha 9 (%2); Zikmundova Eva, Gorkého 181/12, Rado3ovice, 25101 Rl’(“_any (Va).
Stavajici komunikace je jiz nyni ¢aste¢né umisténa i na tomto pozemku. Nutno upresnit
geodetickym vytycenim hranic pozemku.

Navrzenym napojenim useku ul. Dobrovolného - Broumarska do ul. Broumarska v misté
stavajiciho prfechodu pro chodce bude dotéen pozemek parc. ¢. 1351/2 (ostatni plocha/jina
plocha) v majetku Hlavniho mésta Praha, ktery neni svéfen do spravy MC Praha 14.

8.3 DOPORUCENi PODROBNYCH PRUZKUMU PRO NASLEDUIJICI
PROJEKTOVOU PRiPRAVU

8.3.1 Inzenyrskogeologicky priazkum

Uzemi, ve kterém se navrhované stavby nachazi, je nehomogenni vlivem dosavadni lidské
cinnosti - reliktni navozy inertniho materialu, fizené deponie (stavba metra), realizace
technické infrastruktury.

V. km 532 stezky ul. Za Rokytkou - Dobrovolného byl proveden v srpnu 2015
inzenyrskogeologicky prizkum v misté pfipravované stavby rozhledny. Sondou byla
zjisténa v hloubce 0,00-0,15 m hlina piscita, Sedohnéd4, s pfimési ulomkd stavebnich sutin,
kryta drnem a v hloubce 0,15-0,90 heterogenni navazka stfedné piscité hliny se Stérkem,
sagrSi (F3/MS) - tyto zeminy jsou vhodné pro podlozi vozovky podminecné.

V km cca 260 stezky ul. Dobrovolného - Broumarska byla erozni ryhou (foto ¢. 21) obnazena
vrstva heterogenni navazky inertniho materialu, pravdépodobné provizorniho zpevnéni v
trase této stezky, kterd ma charakter Gvozu.

Vymezeni konecného rozsahu doplnéni geotechnickych podkladl pro dopracovani
technického teSeni navrhu skladby vozovek by mél stanovit zpracovatel nasledujiciho
stupné projektové dokumentace. Ze znalosti mistnich pomérd mizeme doporucit tento
minimalni rozsah:

Pro usek ul. Za Rokytkou - Dobrovolného v km 0,070-0,188 (usek s zbytky zpevnéni
vozovky s absenci obrusné vrstvy), v km 0,900-1,100 (podél paty navozu) a v km 1,105
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(Gvoz v misté napojeni useku ul. Dobrovolného - Broumarska).

Pro usek ul. Dobrovolného - Broumarska v km 0,000-0,270 (Uvozova cesta) a v km 0,270-
0,374 (usek zpevnény betonovymi panely.

8.3.2 Hydrogeologicky

V pfipadé feSeni svedeni destovych vod nad ul. Broumarskd do zasakovaci jimky bude
nutné hydrogeologické posouzeni.

8.3.3 Geodetické podklady

Vymezeni rozsahu geodetickych podkladii pro dopracovani technického reseni

Studie byla zpracovdna na podkladé dostupnych podkladi bez zaméfeni aktudlniho
polohopisu a vyskopisu. Polohopisné jsme vysli ze soutisku katastralni mapy a ortofoto
snimku pofizeného mimo vegetacni obdobi a z terénniho Setfeni pomoci navigace GPS
nad pozemkovou mapou a ortofoto snimkem. Pro vyskopisné poméry, resp. sestaveni
digitalniho modelu terénu, byly pouzity podklady Geoportalu Praha - Digitalni model
terénu (2010), vyskopis, vrstevnice v intervalu 1 m.

Zpracovani dalsiho stupné projektové dokumentace je podminéno zamérenim aktualniho
polohopisu a vyskopisu. Timto podkladem je i podminéno zpracovani vykazu materialu a
praci (ndsypy a vykopy) pro podrobnéjsi rozpocet stavby.

Polohopis by mél byt realizovan v plose do vzdalenosti min. 5 m od krajnice vozovky, resp.
6,5 m od osy navrhované komunikace s zaméfenim vzrostlych strom( (obvod kmene 80
cm ve vysce 130 cm) a ploch ostatnich drevin. Dale budou zaméfeny viechny povrchové
objekty technické infrastruktury. Na vSech bodech budou zaméfeny rovnéz nadmorské
vysky (soufadnice Z).

Vymezeni rozsahu geodetickych podkladi pro feSeni majetkopravnich vztahi

V terénu budou vytyceny hranice pozemkd, na kterych bude stavba umisténa: pozemky
parc. €. 2812/12, 2810/1 a 1351/2 v k. 0. Kyje a pozemky parc. ¢. 206/6 a 208 v k. u. Cerny
Most.

Na pocatku upravy v ulici Za Rokytkou, v k. U. Kyje, je nutné vytycit hranici pozemku parc. €.
2812/11 pro stanoveni pfesného rozsahu potrebného zdboru pozemku pro jednani s
vlastniky pozemku a soubéznou ¢ast pozemku parc. ¢. 2812/12 ve spravé stavebnika, pro
jednoznacné vymezeni limitnich mistnich pomérd pro konecné umisténi komunikace
(skalni vystupy a svahy), které tuto potfebu vyvolavaji.

V km 0,470-0,750 Useku ul. Za Rokytkou - Dobrovolného, vedeného podél stavajicich
oplocenek budou zaméreny polohopisné oplocenky pro vyhodnoceni jejich umisténi v
pozemkové mapé.
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