REZ A-A

DOPLNEN]J
OBKLADU

— KERAMICKA DLAZBA

— FLEXIBILNi LEPIDLO

—— HYDROIZOLACNi STERKA

—— BETONOVA MAZANINA C16/20 S PP VLAKNY
—— SEPARACNI PE FOLIE

—— EPS 1008

— STAVAJICI KONSTRUKCE

9mm
4 mm
1 mm
50 mm
2mm
50 mm

NOVY OBKLAD

VYSKA 2000mm

REZ C-C

REZ B-B

—— KERAMICKA DLAZBA
— FLEXIBILNi LEPIDLO
— HYDROIZOLACNi STERKA

— SEPARACNI PE FOLIE

9mm
4 mm
1 mm

—— BETONOVA MAZANINA C16/20 S PP VLAKNY 50 mm

2mm

LEGENDA MATERIALU

|| STAVAJIC KONSTRUKCE
RXXJ] BETONOVA MAZANINA C16/20 VYZTUZENA PP VLAKNY 0,6 KG/M2

{7/  BETONOVA MAZANINA C16/20 VYZTUZENA PP VLAKNY 0,6 KG/M2

POZNAMKY

- BUDE PROVEDENO VYBOURANI STAVAJICI DLAZBY, BETONOVE MAZANINY A POLYSTYRENU
- OBKLADY BUDOU VYBOURANE U PODLAHY NA VYSKU JEDNE OBKLADACKY, VE SPRSE NA CELOU VYSKU
- BUDOU PROVEDENE NOVE VRSTVY PODLAHY (POLYSTYREN, BET. MAZANINA, DLAZBA)
- BETONOVA MAZANINA BUDE Z BETONU C 16/20 S POLYPROPYLENOVYMI VLAKNY
- POD DLAZBOU BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACNI STERKA VC. BANDAZE (STYK PODLAHA-STENA)
- PO ODKRYTI VRSTEV BUDE PROVEDENA REVIZE PODLAHOVE VPUSTI VE SKRABCE BRAMBOR A SPRSE
- PO ODKRYTI VRSTEV BUDE PROVEDENA REVIZE NAPOJENI KLOZETU NA KANALIZACI A ROZVODU TOPENI
- OBKLADY BUDOU DOPLNENE ROZMEROVE STEJNYMI A ODSTINEM PODOBNYMI OBKLADACKAMI
- OBKLAD A DLAZBA BUDE VYBRANA INVESTOREM
- MiSTO PRO $KRABKU BUDE PROVEDENO DLE STAVAJICIHO VZHLEDU
- PRED PROVADENIM PRACI V KOUPELNE JE NUTNE V PRILEHLE HERNE PROVEST ZAKRYTi PODLAHY
0SB DESKAMI POLOZENYCH NA PAPIROVOU LEPENKU V SIRCE MIN. 1200 mm
OD DVERI KOUPELNY AZ PO VYSTUP NA TERASU.
- SOKLIK VE SKLADU BUDE PROVEDEN ZE STEJNE DLAZBY JAKO PODLAHA REZANIM, VYSKA SOKLIKU 70MM
- STAVAJICI DELICI STENY BUDOU ODSTRANENE, NOVE BUDOU STEJNEHO VZHLEDU JAKO V OSTATNICH KOUPELNACH
VIZ FOTO DELICI STENY
- DLAZBA V KOUPELNE BUDE 200x200 mm POLOZENA NA KOSO, OSTATNI BUDE 300x300 mm POLOZENA NA STRIH
-V KOUPELNE BUDOU OPRAVENE A NATRENE OCELOVE ZARUBNE DO MISTNOSTI €. 103 A 104.
- PO DOKONCENI PRACI BUDE V OPRAVOVANYCH MISTNOSTECH PROVEDENA VYMALBA

Vypracoval:  / /hg{Jgﬁoslav Kubala

Ivestor \1astska Gast Praha 14
Bratfi Venclikti 1073, 198 21 Praha 9

PROJC K 7

DOPLNENi — EPS 1008 50 mm
W — STAVAJICI KONSTRUKCE
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[~ KERAMICKA DLAZBA 9mm
I~ FLEXIBILNI LEPIDLO 4mm
{—— HYDROIZOLACNI STERKA 1 mm
|— BETONOVA MAZANINA C16/20 S PP VLAKNY 50 mm
- . |— SEPARACNI PE FOLIE 2mm
NOVY SOKLIK — eps 1005 s0rmm NOVY SOKLIK
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Misto stavby | MS Bobkova, k.u. Cemy Most, parc.&. 232/560

Datum 04/2018
Akce: Stupen ZPD
Havarijni stav MS Bobkova Méfitko 1:25
PFiloha: e
filoha Rezy A-A, B-B, C-C islo pfilohy D 03




