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Rozvodnice Nasténna rozvodnice
Rozvodnice Bila plastova rozvodnice s odnimatelnou zadni sténou.

Stupenn kryti IP30 bez dveri, IP40 s dvermi
Poloha: NA omitce
Barva: Bila
Dvere: Zadneé
Zadni kryt: Zadny
Konstrukce: S DIN listami
Poc¢et rad, modulu: Pocet rad 2. Po¢ef modulu 26.
Vnéjs1 rozmeéry: 290 x 350 x, 94 (eSiﬂ{a x Vyska x Hloubka)
Vnitrni rozméry: 250 x 350 (Sirka x Vyska)

Popis Typové oznaceni | Pocet Pro zafizeni
kust
celkem
Rozvadé¢ RK
Rozvodnice NA omitku, bez dvefi, bez zad.stény BC-A-2/26-A
Zaslepovaci pas max. délka 1m, pro vyfezy 45mm, Sedy NBP-1000
Hlavni wpinac, 3-pdl, In=25A 1S-25/3 vypinaé na pfivodu
Chrani¢ s nadproud. ochranou FRB, typ AC, char B, 2-pdlowy, In=10A, Idn=0,03A, Ir=250A, lcn=6kA |FRBm6-B10/2/003 osvétleni
Chrani¢ s nadproud. ochranou FRB, typ AC, char B, 2-pdlowy, In=10A, Idn=0,03A, Ir=250A, lcn=6kA |FRBm6-B10/2/003 rozvad&&MaR
Chrani¢ s nadproud. ochranou FRB, typ AC, char B, 4-pélowy, In=16A, Idn=0,03A, I=250A, lcn=6kA |FRBm6-B16/4/003 zasuvka 400V, 16A

Chrani¢ s nadproud. ochranou FRB, typ AC, char B, 2-pdlowy, In=16A, Idn=0,03A, I=250A, kcn=6kA [FRBm6-B16/2/003
Chrani¢ s nadproud. ochranou FRB, typ AC, char B, 2-pdlowy, In=10A, Idn=0,03A, Ir=250A, lcn=6kA |FRBm6-B10/2/003
Chrani¢ s nadproud. ochranou FRB, typ AC, char B, 2-pdlowy, In=16A, Idn=0,03A, I=250A, lcn=6kA |FRBm6-B16/2/003

zasuvka 230V,16A
reserva

reserva

Jisti€ FAZ, char B, 1-pélowy, In=10A, lcn=6kA (CSN EN 60898), lcn=10kA (CSN EN 60947-2) FAZ6-B10/1 plynovy kotel
Jisti€ FAZ, char B, 1-pélowy, In=10A, lcn=6kA (CSN EN 60898), Icn=10kA (CSN EN 60947-2) FAZ6-B10/1 plynovy kotel
Jisti€ FAZ, char B, 1-pélowy, In=10A, lcn=6kA (CSN EN 60898), lcn=10kA (CSN EN 60947-2) FAZ6-B10/1 reserva
Jistic FAZ, char B, 1-polovy, In=6A, lcn=6kA (CSN EN 60898), Icn=10kA (CSN EN 60947-2) FAZ6-B6/1 ¢erpadlo jimky
Jistic FAZ, char B, 1-polovy, In=6A, lcn=6kA (CSN EN 60898), lcn=10kA (CSN EN 60947-2) FAZ6-B6/1 ovladani civky stykate
Instalaéni styka¢, 230V~, 25A, 2zap. kont Z-SCH230/1/25-20 spinani ventildtoru
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