Konverzace s paní Smahovou:
Vážená paní inženýrko,
Rád bych Vás požádal o podklady pro projekt "Park Jahodnice - Revitalizace izolační zeleně", který ovlivní teplovody ve správě PTAS.
U PTAS má projekt na starosti p. Jarolímek 
Značka PTAS: JAR/1008a/2017
Krom situace bychom potřebovali také hloubky uložení (nejsou-li k dispozici ověřené, pak aspoň standardní s tím, že uvedeme nutnost ověření před realizací) a geometrii potrubí - vnitřní a vnější poloměry.
Podklady budou použity pro vypracování křížení vedení s technickou infrastrukturou (vedení NN) a křížení s nově navrženou komunikací.
Přikládám situaci použitou ve smlouvě s PTAS. Jedná se o parcelu 2663/1, k.ú. Kyje
S pozdravem,
JAROSLAV VORLÍČEK

Dobrý den,
v příloze posílám podklady s informacemi o poloze tepelných sítí Pražské teplárenské a.s. v místě kolizí s projektovaným zařízením. Stávající tepelné vedení je v tomto úseku uloženo v kanálu. Kvalita zákresu tepelné sítě je na snímku označena typem čáry. Plná čára značí geodetický zákres a čárkovaná čára značí zákres orientační. Ochranné pásmo tepelných sítí ve vlastnictví Pražské teplárenské a.s. je zakresleno zelenou čarou. Z řezů šachet na tepelné síti, do kterých jsme doplnili údaje o výškách, je patrné výškové uspořádání kanálů, které z šachet vychází a které je ověřené měřením. K uvedeným údajům o výškách je třeba přičíst konstrukční tloušťky stropů a den kanálů. Lze předpokládat, že síla stropu je cca 15 - 20 cm a síla dna 20 - 25 cm. Snímek jsme doplnili o hektometrickou síť a polohopis IPR pro prostorovou orientaci.
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Vážená paní inženýrko,
děkuji Vám za zaslání podkladů a informací. Je možné zaslání verze v DWG či DXF?
S pozdravem,
JAROSLAV VORLÍČEK


Dobrý den,
ve vektorové podobě případně poskytujeme pouze sítě, které byly v celém průběhu geodeticky zaměřeny při výstavbě. V případě vedení v kanále byly geodeticky zaměřeny pouze povrchové znaky (poklopy) ovládacích šachet, ke kterým bylo vztaženo zaměření podzemních prostor šachet, provedené metodou oměrných měr. Průběh vedení mezi takto zdokumentovanými objekty je proto orientační a nesplňuje požadavky na přesnost měření, které má být provedeno ve 3. stupni třídy přesnosti mapování. Proto tato data ve vektorové podobě neposkytujeme. Ve vektorové podobě Vám posílám, pouze část dat, a to vedení, které bylo přímo měřené.
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Dobrý den,
rozumím a děkuji Vám za zaslání podkladů.
S pozdravem,
JAROSLAV VORLÍČEK
