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Vizualizace a schéma Popis Podet ks Pozndmka

STOL
- materidlovy a vzhledovy standard: ST002K10
- 1.6x0,5x0.8 m  (www.hriste-bonita.cz)

MATERIALY
Stul je vyroben =z dubového dreva a ocelové pozinkované

konstrukce. Povrchovd Uprava drfeva - t¥fvrstvd oplikace
vrchnfho Llazurovac tho Llaku, spliujfctho podminky normy
EN 71/3 (bezpetné pro détské hratky). Konstrukce stolu
vyrobena z konstrukéni oceli (kovovy profil 80 x 40 mm),
kterd je proti korozi chrdnéna zdrovym zinkovanim,
Veskery spojovaci materidl je nerezovy.

- doddvka v&. betonovych patek provedenych dle
technickych podkladu dodavatele prvku

LAVICKA (Mobilnf)
- materidlovy a vzhledovy standard: LA108D
- 1.6x0,62x0,79 m (www.hriste-bonita.cz)

MATERTALY
Lavitka je vyroben z dubového difeva a ocelové pozinkované

konstrukce. Povrchovd Uprava dreva - t¥ivrstvd aplikace
vrchniho lazurovactho laku, spliujiciho podminky normy
EN 71/3 (bezpetné pro detské hratky>. Konstrukce Llavitky
vyrobena z konstrukén{ oceli (kovovy profil 40 x 40 mm),
kterd je proti korozi chrdangna zdérovym zinkovénim., Veskery
spojovaci material je nerezovy.




