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SILNIČNÍ BETONOVÝ
OBRUBNÍK  PŘEJEZDOVÝ 150 x 150
ULOŽENÝ DO BET. LOŽE
S BET OPĚROU - C20/25n; XF2
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SEJMUTÍ ORNICE
TL. 200 mm
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NAPOJENÍ NA NOVĚ
REKONSTRUOVANÝ MOST
PŘES ROKYTKU

HRANA STYKU KOMUNIKACE ULICE
HODĚJOVSKÁ A ZA ROKYTKOU
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OHUMUSOVÁNÍ
TL 150 mm

ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2 = min 45 MPa AKTIVNÍ ZÓNA PLÁNĚ (STAVBA
TĚLESA NÁSYPU) ŠD FR 4/63
PRO DOSYPÁNÍ DO NAVRŽENÉ ÚROVNĚ
ZEMNÍ PLÁNĚ MIMO STOPU VOZOVKY JE
PŘÍPADNĚ MOŽNÉ POUŽÍT VHODNOU ZEMINU
DLE ČSN 73 6133 a TKP 4

PRO DOSYPÁNÍ DO NAVRŽENÉ ÚROVNĚ
ZEMNÍ PLÁNĚ MIMO STOPU VOZOVKY JE
PŘÍPADNĚ MOŽNÉ POUŽÍT VHODNOU
ZEMINU DLE ČSN 73 6133 a TKP 4

PARAPLÁŇ Edef,2 = min 30 MPa
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PŘÍČNÝ ŘEZ PF2A VĚTEV I; km 0,071 62; V MÍSTĚ CHODNÍKU A VJEZDU

PŮVODNÍ ROZSAH ÚPRAVY
LEVÉHO PŘEDMOSTÍ

 - 1 -  VOZOVKA (ASFALT); ULICE HODĚJOVSKÁ - TP 170 D1-N-1-V-PIII
 MODIFIKOVANÁ SKLADBA

 VRSTVY VOZOVKY TLOUŠŤKA

modul
přetvárnosti
Edef₂ spodní

líc

PŘEDPIS

 ACO 11  ASFALTOVÝ BETON 40 mm  ČSN EN 13108-6

 PS  SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ  ČSN 73 6129

 ACP 16+  ASFALTOVÝ BETON 60 mm  ČSN EN 13108-6

 PI  ASFALTOVÝ INFILTRAČNÍ POSTŘIK  min. 130 MPa  ČSN 73 6129

 MZK  MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 150 mm  min. 80 MPa  ČSN EN 14227-1

 ŠDA  ŠTĚRKODRŤ FR 0/63 200 mm  min. 45 MPa  ČSN 73 6126-1

 CELKEM 450 mm

 ŠDB  ŠTĚRKODRŤ FR 4/63 500 mm  min. 30 MPa  ČSN 73 6126-1

 CELKEM 950 mm

 - 2 - CHODNÍK (LITÝ ASFALT); ULICE HODĚJOVSKÁ - TP 170 D2-N-3-CH-PIII
 MODIFIKOVANÁ SKLADBA

 VRSTVY VOZOVKY TLOUŠŤKA

modul
přetvárnosti
Edef₂ spodní

líc

PŘEDPIS

 MA5 V  LITÝ ASFALT PRO OBRUSNÉ VRSTVY 50 mm  ČSN EN 13108-6

 R-mat  TŘÍDĚNÝ RECYKLOVANÝ ASFALTOVÝ MATERIÁL 50 mm  min. 50 MPa  ČSN EN 13108-8

 ŠDB  ŠTĚRKODRŤ FR 0/32 150 mm  min. 30 MPa  ČSN 73 6126-1

 GT  SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE CBR min 3,0 kN

 CELKEM 250 mm

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ZA ROKYTKOU
katastrální území Kyje [731226], ulice Za Rokytkou, MČ Praha 14
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