NAVRH

SECCO

NOVE RESENI kompozice

ZAKLADNI IDEOU NAVRHU JE ZACHOVAN{ PUVODNIHO TVARU OBJEKTU ABY NEDOCHAZELO K

ZMENE UZEMNIHO POVOLEN[ STAVBY. OBJEKT JE CLENEN NA ZAKLADN{ PROVOZNI FUNKCE ‘ i | B = i
OBJEKTU. HLAVNI IDEOU JE MAXIMALNI OTEVRENI PARTERU DO PROSTORU NAMESTI, TAK ABY . =m0
OBJEKT TVORIL JASNY MISTOPISNY A KOMPOZICNI PRVEK NAMESTI. V OSTATNICH PATRECH BYL o : : '
OBJEKT CLENEN TAK ABY V NAROZICH VYPADAL MAXIMALNE ODLEHCENE. HORNI USTUPUJICI : =k :
CASTI JSOU NAVRZENY TAK ABY ABY OBJEKT HMOTOVE NAVAZOVAL NA STAVAJICI BLOKOVOU e s imime fjiei= s e = R —
ZASTAVBU. ARCHITEKTURA OBJEKTU JE NAVRZENA LEHKA S HMOTOVYM ODLEHCENIM A I T T I T il ‘ ,
TEKTONICKOU GRADACI OBJEKTU. DO DVORNIHO TRAKTU JSOU NAVRZENY BALKONY A OBYTNE === : i S w0 == = = : =
TERASY. BALKONY JSOU NAVRZENY PRAVE DO KLIDOVYCH CASTI OBJEKTU, KDE JSOU T | i 1l | ‘ : WL
ORIENTOVANY | RODINNE BYTY. e A 1
VZHLEDEM K MAXIMALNE ODLEHCENEMU PARTERU / 2 PATER/ OBJEKT VYPADA LEHCEJI S ] | + I Il § o
POCITEM SE VZNASET. V OBJEKTU JSOU KONTRASTNE POUZITY DYNAMICKE PRVKY M - = ’ = =TT
HORIZONTALY V KONTRASTU S VERTIKALOU. BAREVNY KONCEPT TAKE CELOU TEKTONIKU 0 ICH LR |I’ | L JLLI
OBJEKTU UMOCNUJE A DOPLNUJE. o e T i

V OBJEKTU JE POUZIT PUVODN{ NOSNY SYSTEM ADMINISTRATIVNIHO OBJEKTU JEHOZ IR aniiRIIEE NI il T

DUVODEM JE ZACHOVAN( JIZ HOTOVYCH 2 PODZEMNICH PATER. CELKOVY VYSKA OBJEKTU JE Ll e Ea B ol | B

ZACHOVANA VZHLEDEM K ODLISNE FUNKCI OBJEKTU MOHLO DOJIT Z NAVYSEN( 1 PATRAATO Z

DUVODU SNIZENT SVETLE VYSKY V PATRECH POUZIVANYCH PRO BYTY.
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