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Identifikaéni udaje

Nazev stavby: Z&kladnova stanice 22653 _ASVRA
Vodafone a.s. nam. Junkovych 2, 155 00 Praha §

Misto stavby: Zakladnova stanice umisténa v oploceném prostoru véze
Ceske telekomunikaéni infrastruktury a.s..

Investor; Vodafone a.s., IC 25788001
Nam. Junkovych 2, Praha 5, 155 00

Stavebnik: Vodafone a.s., IC 25788001
Nam. Junkovych 2, Praha 5, 155 00

Dodavatel: ARBOR spol. s r.o., TyrSova 162/3, 284 01 Kutna Hora
Tel.: 327 514 382, 327 515 380, fax: 327 515 381
http: www.arbor.as, E-mail : info@arbor.as

Projektant: ARBOR spol. s r.0., TyrSova 162/3, 284 01 Kutna Hora
Tel.: 327 514 382, 327 515 380, fax: 327 515 381
http: www.arbor.as, E-mail: info@arbor.as

Hlavni inZenyr projektu. Ing. Jaroslav Solc

Spolupracovali: Ing. Pavel Svoboda - ¢ast elektro
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Zakladni udaje

Projekt fesi:
Silové napojeni technologie ZS v¢. Méfeni odebrané el. energie
Rozvadé¢ technologie R1-E-NZ

Projekt nefesi:
- Hromosvod (stavajici)

Napét'ova soustava
- TN C-S 400/230V, 50Hz.
- 48V, DC uzemnény + pél, technologie

Ochrana pred nebezpeénym dotykem:
- Zakladni: izolaci, prepazkami a kryty
- Pri poruse: izolaci, prepazkami a kryty
- Automatickym odpojenim od zdroje
- Proudovym chrani¢em, pospojovanim

Prostredi dle CSN 332000-5-51 ed.3, 332000-4-41 ed.2 zm.1
Viz. protokol o ur€eni vlivu prostiedi

Spotieba el. energie:
Instalovany pfikon:  Pi = 8kW

kpoi
Napajeni technologie

Technické reSeni

ZS je umisténa v oploceném pozemku véze Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s.. ZS stanice je
napojena na distribuéni sit NN pfes elektromérovy rozvadé¢, ktery je umistén v plastovém pilifi. Jistic
pied elektromérem 25/3/B a elektromér PRE, pfimé méfeni. Z tohoto pilife z vyvodové svorkovnice je
vyveden kabel CYKYJ4x10 do rozvadéce technologie R1-E-NZ, ktery bude umistén na konstrukci pro
technologii. Kabel je veden ve vykopu 35x80m a je po celé délce uloZen v chraniCce kopoflex 50.
V soubéhu s kabelem je veden zemnici pasek FeZn 30x4. Zemnici pasek je propojen na uzemnéni
véze. Na toto uzemnéni bude napojena i HOP dratem FeZn 10 pfes svorky SR03. Zrozvadéce
technologie bude napajena veskera elektroinstalace NN technologie Vodafone a.s.. Technologie ELTEK
bude napajena kabelem CYKYJ5x6. Z piepinace siti bude vyveden kabel pro pfipojeni privodky DA,
ktera bude umisténa ve skfini ARIA 43 pod rozvadéem R1-E-NZ. Osvétleni technologie bude
provedeno LED reflektorem 10W, ktery bude umistén na kovové konstrukci pro technologii. V rozvadéci
R1-E-NZ bude umisténa soklova zasuvka napojena pfes chrani¢ 16/1N/0,03B.

>
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Osvétleni

Osvétleni technologie bude provedeno LED reflektorem 10W, ktery bude umistén na kovové konstrukci
pro technologii. LED reflektor bude spinan spinaem .1 Praktik, IP44, kabely CYKYJ3x1,5, resp.
CYKYO3x1,5

Privodka pro DA

Pod rozvadétem technologie R1-E-NZ, bude instalovana pfivodka 400/32A - 5. pol. pro diesel agregat.
Propojeni pfivodky a rozvadéce technologie bude pomoci kabelu CYKY J5x6. Privodka bude umisténa
v plastove skfini Aria 43 se zamkem.

Uzemnéni

Veskeré kovoveé &asti (plosina technologie, kabelové lavky) musi byt propojeny na stavajici jimaci
soustavu véze. ZHOP bude provedeno pospojeni rozvadéce R1-E-NZ HO7V- K25ZZ, technologie
ELTEK HO7V-K 35Z7, skfifi technologie HO7V-K35ZZ, DCB-RRH-OVP HO7V- K35ZZ, konstrukce pod
technologii AIMgSi8, kab. zlab AIMgSi8, stinéni kabelu od MW zemnici kit, schiidek pfed technologii
AlMgSi8.

Na v&Zi budou RRH, stinéni koax. kabelu, parabola pfizemnény vodiéi HO7V-K 16ZZ (zemnici kity) na
konstrukci véze pres ST UNI.

Hromosvod
Stavajici, uzemnovaci soustava véze.

Bezpeénost prace

Zafizeni je navrzeno pro obsluhu osob bez elektrotechnické kvalifikace, prokazatelné
poucene.
Obsluhu a praci na el. zafizeni mohou vykonavat pouze osoby vrozsahu své
elektrotechnické kvalifikace ve smyslu vyhl.50/78Sb.pfedpisii a norem souvisejicich.
Elektromontazni prace musi byt provadény dle platnych CSN a bezpeénostnich predpis.
Prace na elektrickém zafizeni musi byt provadény jen pracovniky s pfisluSnou
elektrotechnickou kvalifikaci, ktefi maji platné pfezkouSeni, dle vyhlasky 50/78 Sb.

- Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize dle CSN 332000-6. Dalsi
revize musi byt provadény uzivatelem pravidelné ve Ihitach stanovenych normou

CSN331500.
(SN S
Vypracoval: ,- ok
V Kutné Hofe dne 8.10.2019 Ing. Pavel Svoboda \,"‘5 # 5/ _ /
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Rl HO7V-K 25mn2,
| | CIKY [z,
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DCB-RRH-OVP

DCB RRH OVP HO7VK 35mn2. I HMpSIB kanstrukce pod techn

ELTEK HO7V-K 35mm2

28R 03 .f ™| Uzemnen! Fezn 10

CYKYJ4x10 v trubce kopoflex 50, Vikop 35x80. Nad kabelen 20-30 cm
vidtraZnd félle erv, barvy

FeZn 30x4

Uzernéni véie FeZn 30x4
2xSR 03
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