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Poznámky:
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pozn 5

pozn 7

pozn 8 pozn 8

- pozn. 1 - zdemontovat kryt radiátoru z laminových DTD desek - 1,45x0,30x0,85 m
- pozn. 2 - zdemontovat kryt radiátoru z laminových DTD desek - 1,30x0,26x0,98 m
- pozn. 3 - zdemontovat kryt radiátoru z laminových DTD desek - 5,30x0,29x0,87 m
- pozn. 4 - zdemontovat kryt radiátoru z laminových DTD desek - 4,50x0,26x0,89 m
- pozn. 5 - zdemontovat kryt radiátoru z laminových DTD desek - 5,33x0,45x0,78 m
- pozn. 6 - zdemontovat kryt radiátoru z laminových DTD desek - 7,77x0,70 m
               - vybourat betonový parapet tl. 7 cm rozměrů 7,77x0,4 m, plochu po vybouraném parapetu zednicky začistit
- pozn. 7 - zdemontovat kryt radiátoru z laminových DTD desek - 1,62x0,27x0,87 m
- pozn. 8 - zdemontovat zárubně dveří, ostění zednicky začistit

- při bourání betonových parapetů musí být radiátory zakryty tak, aby nedošlo k jejich poškození

- rozsah bourání betonových parapetů
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