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1 Popis Uzemi stavby

1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Resena MS je situovana v centralni &asti sidlité Cerny Most Il v Praze 14 a je tvorena 3 objekty &p. 967, 968

a vychodni polovinou objektu &p. 969. Objekt leZi na pozemcich 232/88, 232/89 a 232/86. Re$ené pozemky

jsou zastavéné predmeétnymi objekty.

Pfedmétem projektu je navrh nuceného vétrani s moznosti chlazeni. Navrhovanym zamérem se tak charakter

stavby neméni a zlistava v souladu s okolim stavby,

1.2 Udaje o souladu u s Gizemnim rozhodnutim nebo requlaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem
Charakter stavby nepozaduje uzemni rozhodnuti &i Uzemni souhlas. V feSeném tzemi neni regulacni plan.

1.3 Udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Udaje o vydané izemné planovaci dokumentaci

Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy (UP SU HMP) byl schvalen usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy
€. 10/05 ze dne 9. 9. 1999. Zavazna Cast uzemniho planu je stanovena obecné zavaznou Vyhlaskou hl. m.
Prahy &. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zavazné &asti Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, schvalenou
usnesenim ¢. 1156 Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26. 10. 1999, s ucCinnosti od 1. 1. 2000,
aktualizovanou naslednymi vyhlaSkami hl. m. Prahy a opatfenimi obecné povahy.

Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci
Navrhovanym zamérem se neméni charakter stavby. Stavba je v souladu s UP.
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1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
) vyuzivani uzemi
Z&dné vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani uzemi vydané nebyly.

1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt
Nebyly vzneseny zadné specifické podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd.

1.6 Vycet a zavéry provedenych prizkumti a rozboru - geologicky priizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priizkum apod.
Charakter stavby nevznasi poZadavky na prizkum tzemi a stavajicich objektd.

1.7 Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu
ReSené pozemky nejsou pfedmétem ochrany podle jinych pravnich predpisd.

1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.
ReSené pozemky se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném nebo jinak ohrozeném Gzemi.

1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Charakter stavby se po navrhovanych opatfenich zdsadné neméni a nebude mit negativni vliv na okolni

stavby a pozemky.

Stavebnimi Gpravami a nastavbou objektu nedojde k ovlivnéni odtokovych pomérd.

Vliv samotné vystavby je feSen v casti Zasady organizace vystavby.

1.10 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Nejsou pozadovany asanace, demolice ani kaceni drevin.

1.11 Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Nejsou pozadavky na zabory ZPF a lesnich ploch.

1.12 Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Regeny objekt jiz je napojen na dopravni a technickou infrastrukturu a timto projektem se neméni.
Bezbariérovy pfistup neni pfedmétem této PD.

1.13 Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyzaduje zadné podmiriujici vazby a souvisejici investice

1.14 Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Zpusob
Cislo .| Vymér | vyulZiti , e
pare. k.a. a[m2] | Adruh Vlastnik Ochrana VyuZiti v ramci stavby
pozemku
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-1 HLAVNI MESTO
232/86 767 | Zastavena | PRAHA sverena | Realizace zaméru
plocha a sprava: Méstska
nadvori Cast Praha 14
3 -1 HLAVNI MESTO
L .y e
232088 | = |749 | ZeStavena | PRAHA sverena Realizace zaméry
S plocha a sprava: Méstska
3 nadvofi ¢ast Praha 14
-1 HLAVNI MESTO
232/89 750 Zastavena PRAHA_‘; sverena | _ Realizace zaméru
plocha a sprava: Méstska
nadvori Cast Praha 14

1.15 Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec¢nostni pasmo
Zamérem nevznikaji nova ochranna nebo bezpecnostni pasma.

2 Celkovy popis stavby

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

211 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich souéasném stavu,
zaveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Ptedmétem projektu je zména dokon&ené stavby — Diléi energeticka renovace objektu MS Vybiralova, Praha

14 — realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla a chlazenim.

Resené stavajici objekty matefské $kolky byly postaveny na konci 80. let 20. stoleti. Objekty jsou tfipodlazni
pavilony, pficemz v 1.NP se nachazi technické a provozni zazemi, v 2. NP a 3. NP jsou jednotlivé tfidy MS.

Obalka objektt byla v roce 2015 v rdmci projektu ,SniZeni energetické narocnosti“ kompletné sanovana a
zateplena. Objekty tak nevykazuji zasadni stavebné technické ¢i statické vady.

Charakter zaméru nevznasi pozadavky na stavebné technicky ¢i stavebné historicky prizkum.

Charakter zaméru nevyzaduje podrobné statické posouzeni. ReSeni zaméru bylo konzultovano

s autorizovanym statikem. Pfedpokladé se dostateCné rezerva v inosnosti stavajicich nosnych konstrukci pfi
dodrzeni maximalné povoleného pfitizeni. Maximalni pfitizeni stavajicich stropnich konstrukci navrhovanym
zafizenim vCetné kotveni je stanoveno na 90 kg/m2.

21.2  Ugel uzivani stavby
UCelem uzivani stavby je provoz Skolského zafizeni, materské Skolky a timto zamérem se neméni.

21.3 Trvala nebo docasna stavba
Reseny zamér se navrhuje jako trvaly.

2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
. technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Zadné vyjimky z obecnych pozadavkU na stavby a bezbariérové uzivani vydané nebyly.
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2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt
Nebyly vzneseny zadné specifické podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd.

21.6 Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu
ResSené objekty nejsou pfedmétem ochrany podle jinych pravnich predpisd.

2.1.7 Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Zakladni parametry a kapacity stavby se timto zamérem neméni.

2.1.8 Zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, trida energetické naro¢nosti budov

apod.

Potieby a spotieby médii a hmot
Navrhovany zamér nema vliv na potfebu a spotfebu médii a hmot. Jednotky budou napojeny na zdroj
elektrické energie. Spotfeba energie je odvisla vétraciho a chladiciho vykonu navrhovanych jednotek.

Diky realizaci systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla dochazi ke snizeni energetické
naroCnosti objektu Skoly.

Hospodareni s destovou vodou
Navrhovany zamér nezasahuje do hospodareni s destovou vodou.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi
Navrhovany zamér nezvySuje mnozstvi odpad( ani emisi.

Trida energetické naro€nosti budov
Neni pfedmétem PD.

21.9 Zakladni predpoklady vystavby - éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Zahajeni stavby se predpoklada v poloviné roku 2022 v zavislosti na délce vybérového fizeni na zhotovitele
stavby.

Doba vystavby se odhaduje na 2 kalendaini mésice v zavislosti na kapacitach vybraného dodavatele stavby a
dle provoznich podminek objektu.

2.1.10 Orientacni naklady stavby
Pfedpokladaji se naklady ve vysi 6 mil. KC.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

2.2.1 Urbanismus - Gzemni requlace, kompozice prostorového reseni
Navrhovany zamér nema vliv na celkové urbanistické feSeni uzemi a objektu.

2.2.2 Architektonické feSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné feseni
Navrhovany zamér nema vliv na celkové architektonické feSeni zemi a objektu.
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2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Navrhovany zamér nemé vliv na stavajici provozni feSeni objektu.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Navrhovany zamér nema vliv na stavajici bezbariérové uzivani objektu.

2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Navrhovany zamér je navrZen tak, aby neohrozoval bezpe¢né uzivani stavby.

2.6 Zakladni charakteristika objektl

2.6.1 Stavenireseni

Stavajici feSené objekty jsou tfipodlazni samostatné stojici panelové objekty realizované v prefabrikované
montované soustavé VWU — ETA. PFiény nosny systém s modulovymi vzdalenostmi nosnych stén 3,0

m je tvofen panelovymi sténami modulové tloustky 200 mm, na které jsou uklddany dutinové stropni

panely tl. 200 mm. V 1.NP se nachazi hlavni technické a provozni zazemi, v 2. NP a 3. NP jsou jednotlivé tidy
MS s hygienickym zazemim a sklady.

Obalka objektt byla v roce 2015 v ramci projektu ,Snizeni energetické narocnosti kompletné sanovana a
zateplena. Realizovano bylo zatepleni fasady a stropd nad venkovnim prostorem, vyména oken a dvefi,
sanace teras, zatepleni plochych stfech, zatepleni obloukovych dvoupladtovych stfech, vyména klempifskych
a zamecCnickych konstrukci, sanace venkovnich schodist a ramp.

Navrhované reseni

Navrhovana VZT zafizeni s moznosti chlazeni budou umisténa do jednotlivych tfid dle vykresové
dokumentace, zpravidla do pfidruzenych skladovych nebo hygienickych prostor, pfic¢emz samotné VZT
jednotky s pfidavnymi chladicimi komponenty, vEetné rozvodu, budou umistény vzdy v podstropni ¢asti.
Umisténi je zvoleno z provozné technickych divodu dle zadani zadavatele. Viybrané prostory budou

v nezbytné nutné mire stavebné upraveny napf. vybouranim pfiCek a vybudovanim novych v novych pozicich.
Pred instalaci VZT zafizeni a potrubnich rozvodd budou provedeny prostupy do dotéenych délicich pricek a
obvodovych konstrukci pro umisténi sani a vydech( VZT zafizeni. Pfi instalaci VZT jednotek s pfidavnymi
chladicimi komponenty je pro kotveni mozné vyuzit pouze, ve vykresové ¢asti dokumentace, urCeny prostor a
v ném vymezeni rozméry obrys( VZT jednotky s pfidavnym chladicim komponentem s pfesahem max.
100mm v kazdém sméru. Stavebné konstrukEni feSeni stavby neumoziuje pouZiti roznasecich konstrukci
pfesahuijici pudorysné rozméry VZT jednotky s pfidavnym chladicim komponentem. Pfi navrhu feSeni bylo
tfeba respektovat stavajici vyskové poméry stavby.

Dale bude upraven stavajici nabytek dotCeny instalaci zafizeni. VZT potrubi mezi VZT zafizenim a exteriérem
budou tepelné izolovana. Veskera VZT potrubi a tlumiée hluku budou zpravidla oplasténa SDK podhledem.
Hloubka snizeni podhledu je zavisla na dimenzi potrubi, tumi¢l a dal$ich prvku. Hloubka snizeni podhledu
bude volena individuélné dle potfeby, ale zpravidla jednotné v rdmci jedné Ci vice opticky pfilehlych mistnosti.
Cilem je minimalizace sniZeni podhledi a naopak maximalni zachovani stavajicich svétlych vySek. Projektem
pfedpokladana maximalni vyska VZT zafizeni pro instalaci je 550mm véetné kotveni, aby nebyla zasadné
naru$ena vyuzitelnost dot¢eného prostoru.
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2.6.2 Konstrukéni a materialové reSeni

Stavajici konstrukce

Stavaijici obvodovy plast objektl je proveden z panell tl. 240 mm (zb moniérka tl. 60 mm + 80 mm polystyren
+100mm Zelezobeton). Stejného slozeni jsou i parapetni panely. Stitové panely jsou v tioustce 290 mm ve
skladbé: zb moniérka tl. 60 mm + 80 mm polystyren + 150 mm Zelezobeton. Vnitfni pficky jsou zdéné

z keramickych tvarnic.

Zatepleni fasad a podhledu nad venkovnim prostorem v roce 2015 bylo provedeno kontaktnim zateplovacim
systémem s deskami z mineralni vaty tloustky 20 - 140 mm a tenkovrstvou silikonovou omitkou. V detailech,
napf. v soklovych Castech, byly pouZity desky z XPS. Okna a dvefe byly vyménény za nové plastové. Terasy
jsou zatepleny deskami z EPS tl. 230mm s roznasSeni betonovou deskou a keramickou dlazbou. Skladba
hlavnich obloukovych a plochych dvoupla$tovych stfech je tvofena tepelnou izolaci z desek z minerélni vaty tl.
280mm, vzduchovou mezerou, bednénim a hlavni hydroizolaci z asfaltovych past. Mensi jednoplastové
ploché stfechy jsou zatepleny deskami z EPS tl. 120mm s hlavni hydroizolaci z asfaltovych pasu.

Nové konstrukce

Do stavajicich konstrukci se bude zasahovat pouze v ramci kotveni VZT zafizeni a prostupl pro VZT rozvody.
Maximalni pfitizeni stavajicich stropnich konstrukci navrhovanym VZT zafizenim, v€etné kotveni (veSkerych
pomocnych konstrukci, napf. list, zavés(, a upeviiovaciho materialu) je stanoveno na max. 90 kg/m2. Nové
konstrukce délicich pfiCek a podhledy se navrhuji sadrokartonové na kovovém rostu.

2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita

V souladu se Zékonem €. 183/2006 Sb., stavebni zékon, budou na stavbé pouzity jen takové vyrobky,
materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrzeny Ucel zarucuiji, ze stavba
pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost a stabilitu. Materialy a vyrobky navrZzené v projektové dokumentaci stavby musi vykazovat na zakladé
mechanickych a fyzikalnich vlastnosti udavanych vyrobcem dostateCnou odolnost a stabilitu ke spinéni
daného UCelu stavby v souladu se Zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a
Nafizenim vl&dy €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

2.7.1 Technické reseni

2.7.1.1 Vytapéni
Neni pfedmétem projektu. Pfed realizaci VZT zafizeni budou posunuty otopna télesa ve vybranych tfidach a

upraveny souvisejici potrubni rozvody (vodorovné i svislé). Pfed zasahem bude provedeno opatfeni
k zamezeni uniku vody ze soustavy.

2.7.1.2 Vzduchotechnika a chlazeni
Je navrzena instalace systému nuceného vétrani s moznosti chlazeni pro prostory tfid s odpovidajici
kapacitou dodavek vétraciho vzduchu.

Navrzeny VZT systém je uvazovan jako decentralni. Do kazdé reSené tfidy (sekce) je navrzena 1x VZT
jednotka s pfidavnym chladicim komponentem o vykonu min. 870 m3/h. Tim je bezproblémové zajisténa
pozadovana vyména vzduchu min. 660 m3/h a tfida.

Je uvazovano s rekuperaénim vyménikem s minimalni suchou Ucinnosti 85%, resp. min. 90% (dle CSN EN
308 pfi vzduchové vykonu 500m3/hod resp. 200m3/hod). Soucasti instalace VZT jednotky bude pfidavny
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chladici komponent. Dale budou soucasti instalace rovnéz infraCervena Cidla (IR senzory) pro moznost
regulace chodu zafizeni dle koncentrace CO2. Umisténi IR senzori CO2 musi byt provedeno viditelné ve
vétrané mistnosti, ne skryté napf. ve VZT jednotce Ci VZT potrubnim rozvodu.

Vlivem osazeni VZT jednotky s vysokou suchou ucinnosti rekuperace Ize ofekévat usporu tepla na ohfev
vétraciho vzduchu (ispora na zdroji UT)), tak na elektrické energii pro dohfev pfivadéného gerstvého vzduchu,
zaroven |ze oCekavat mirné navySeni spotieby el. energie pro pohony ventilatorl a MaR VZT systému.

2.7.1.3 Zdravotné technické instalace

U VZT jednotek s chladicim komponentem je feSen odvod kondenzatu. Ten bude veden ve spadu min. 0,5%
podél VZT potrubi k fasadé. Odvody kondenzatu budou vyvedeny s pfesahem pfed fasaddu a napojené do
svislych svodu. Na fasadé budou instalovany svislé svody v rozsahu nutném pro odvod kondenzatu ze vSech
pfislusnych jednotek. Svody budou dle moznosti napojeny na destovou kanalizaci nebo ukonceny kolenem
nad terénem s mozZnosti odtoku od objektu. Nové klempifské konstrukce budou materidlové a barevné
odpovidat stavajicim klempifskym konstrukcim.

2.7.1.4 Elektroinstalace

v vy

useku. Z tohoto vyvodu bude provedeno kabelové vedeni, které propoji vSechny doplnéné VZT jednotky v
dané Casti objektu.

V pfipadé nedostate¢né rezervy ve stavajicich rozvadécich budou jisti¢e umistény do novych podruznych
rozvadécli umisténych vedle stavajicich rozvadécu. Dle typu a velikosti budou zasekany do stény nebo
pfisazeny. Kabelové vedeni bude vedeno v plastové vkladaci listé. Kabelova trasa nebude vedena v prostoru
unikové cesty.

Pfed realizaci VZT zafizeni budou provedeny Upravy stavajici elektroinstalace, pfedevSim posunuti /
nastaveni stavajicich kabelovych rozvodu v listach a vybranych svitidel v pfipadé kolize s navrhem.

Kazdé napojované zafizeni VZT, jednotka s pfidavnym chladicim komponentem, bude opatfeno viditelnym a
pfistupnym ovladaéem pro odpojeni zafizeni od el. energie (hlavni vypinac)

2.7.2 Vycet technickych a technologickych zarizeni
Podrobny vycet zafizeni je uveden v technickém feSeni vySe pfipadné v PD jednotlivych profesi.

2.8 Zasady pozarné bezpe¢nostniho reseni

Zamér je navrzen v souladu s obecnymi pozadavky na stavby tak, aby zajiStovala schopnost maximainé
omezit riziko vzniku a Sifeni pozaru a zabranit ztratam na zivotech a zdravi osob, véetné osob provadgjicich
pozarni zasah, popfipadé zvirat a ztratam na majetku v pfipadé pozaru.

Pozamé bezpecnostni ochrana je fe$ena v samostatné ¢asti PD — PBRS - zpracované ve smyslu Zakona &.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, Vyhlasky 6. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci a Vyhlasky 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

V ramci zpracované PD PBRS byl posouzen navrhovany zamér z hlediska vlivu na stavajici pozami
bezpec€nost stavby, zaroven byly stanoveny pozadavky na pozarmich odolnost navrhovanych konstrukci a
prvku atd.

Navrhovany zamér nema vliv na pozami bezpe€nost stavby za podminek dodrZeni stanovenych pozadavk
pfi realizaci.

2.9 Uspora energie a ochrana tepla
Projekt je navrzen v souladu se Zakonem €. 406/2000 Sb. a souvisejicich provadécich vyhlasek a norem.
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Navrhované zafizeni zahruje rekuperaci tepla s vysokou ucinnosti, které splfiuje sou¢asné pozadavky na
usporu energie a ochranu tepla.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Hygienické poZadavky jsou dany:
e Nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a
technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (Prazské stavebni piedpisy)
e \lyhlaskou ¢&. 410/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych ve znéni pozdéjSich predpist
e Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci
e CSN EN 16798-1 Energeticka narocnost budov - Vétrani budov - Cast 1: Vstupni parametry vnitniho
prostiedi pro navrh a posouzeni energetické naroénosti budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu,
tepelného prostredi, osvétleni a akustiky - Modul M1-6

Navrzené feSeni realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla a chlazenim splfiuje
pozadavek hodnoty hladiny akustického tlaku A v feSenych prostorach v rozmezi 30-40dB, tedy nepfekroceni
hodnoty akustického tlaku 40dB.

Navrhované vzduchotechnické zafizeni bude spliiovat pozadavky na vétrani, materialy, hlukové parametry a
dalSi parametry dle prisluSnych pfedpisu. Pfi navrhu instalace systému nuceného vétrani s moznosti chlazeni
bylo uvaZzovano pouze s vyrobky, které jsou ovéfené technickou zkusebnou s prokazatelnou certifikaci.

Vliv samotné realizace stavby je feSen v ¢asti Zasady organizace vystavby.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

2111 Ochrana proti radonu
Neni pfedmétem navrhovaného zaméru.

211.2 Ochrana pred bludnymi proudy
Neni pfedmétem navrhovaného zaméru.

2.11.3 Ochrana pred technickou seizmicitou
Neni pfedmétem navrhovaného zaméru.

211.4 Ochrana pred hlukem

Neni pfedmétem navrhovaného zaméru.

211.5 Protipovodiova opatieni
Neni pfedmétem navrhovaného zaméru.

2.11.6 Ostatni uéinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neni pfedmétem tohoto projektu a neméni se.

3 Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury
Objekt je napojen na verejny vodovod, jednotnou kanalizaci, plynovod, elektrickou sit' a telefonni sit. Stavajici
feSeni pfipojeni na technickou infrastrukturu se timto projektem neméni.

pfiloha:  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
oznaceni: B stranka 12z 17



stavba:  Dil&i energeticka renovace objektu MS Vybiralova, Praha 14 generalni projektant: a3atelier, s.r.o.
stupefi:  DPS dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani v.z. stavebnik: Méstska ¢ast Praha 14

3.2 Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavajici pfipojky ani pfipojovaci rozmeéry a kapacity se neméni. VeSkeré navrhované upravy se odehraji
v ramci vnitfnich rozvodu.

4 Dopravni reSeni

41 Popis dopravniho feseni
Neni pfedmétem navrhovaného zameéru.

4.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Neni pfedmétem navrhovaného zaméru.

4.3 Doprava v klidu
Neni pfedmétem navrhovaného zameéru.

4.4 Pési a cyklistické stezky
Neni pfedmétem navrhovaného zameéru.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

5.1 Terénni upravy
Neni pfedmétem navrhovaného zaméru.

5.2 Pouzité vegetacni prvky
Neni pfedmétem navrhovaného zaméru.

5.3 Biotechnicka opatieni
Neni pfedmétem navrhovaného zaméru.

6 Popis vlivi na Zivotni prostredi a jeho ochrana

6.1 Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, puda

Provozem objektu po navrhovaném zaméru se nezhorsi kvalita ovzdusi a hlukové poméry, nezhorsi kvalita
podzemni vody a pUdy. Navrhovany zamér nema vliv na odpadové hospodarstvi. Vliv samotné vystavby
objektu je feSen v Casti Zasady organizace vystavby této technické zpravy.

6.2 Vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivocichtl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Nema vliv.

6.3 Vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000
Nema vliv.

6.4 Navrh zohlednéni podminek ze zjiStovaciho rizeni nebo stanoviska EIA
Nevztahuje se na feSeny zamér.
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6.5 Zakladni parametry zplisobu naplnéni zavéru z hlediska zakona o integrované prevenci
nebo integrované povoleni
Nevztahuje se na feSeny zamér.

6.6 Navrhovana ochranna pasma a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Nejsou navrhovana.

7 Ochrana obyvatelstva
Stavba nebude mit negativni vliv na ochranu obyvatelstva a verejné zdravi. Opatfeni vyplyvajici z pozadavku
civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva nejsou v tomto projektu poZadovany.

8 Zasady organizace vystavby

8.1 Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

PoZadavky dodavatele na zdroje médii a hmot budou urCeny a zajiStény pfed zahdjenim vystavby.
Pfedpokladéa se nutnost zajisténi zdroje elektrické energie a vody. K tomu budou se svolenim majitele areélu a
po domluvé podminek vyuzivany vnitfni zdroje v arealu, viz ¢ast 8.3.

Spotieba elektrické energie a vody pro ucely stavby bude méfena. Objem spotfeby bude odvisly od
kapacitnich moznosti zhotovitele (mnoZzstvi stavebnich stroji atd.) a harmonogramu praci.

8.2 Odvodnéni stavenisté
Charakter zaméru nevznasi poZzadavky na odvodnéni staveniste.

8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Charakter stavby nevznasi pozadavky na specifické napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.

Charakter stavby nevznad$i poZadavky na specifické napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.
Predpoklada se odbér vody z vnitfnich zdroji po dohodé s provozovatelem objektd. Spotfeba vody bude dle
moznosti vodomérem. Dale se pfedpoklada odbér elektrické energie z rozvadéte nebo vnitfnich rozvodu
v arealu po dohodé s provozovatelem objektl. Spotfeba energie bude dle moznosti méfena. Pro potieby
pracovniku budou vyuzivany mobilni zachody, pfipadné bude vyuZivano sanitarni vybaveni v objektu po
dohodé s provozovatelem objektd.

8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vlivem provadéni stavby muze dojit ke kratkodobému zhorSeni hlukovych pomér( v okoli a diléimu a
kratkodobému omezeni provozu na pfilehlych / souvisejicich pozemcich / stavbach. Ochrana a minimalizace
negativnich vliva je feSena v dalSich Castech Zasad organizace vystavby. Dotéené okolni pozemky, stavby a
vefejna prostranstvi uZivané pro stavenisté budou po dokonceni stavby uvedeny do plvodniho stavu.

8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni

Okolni stavby, vefejna prostranstvi a komunikace, které jsou v dosahu negativnich U¢ink( zafizeni stavenisté,
se budou po dobu provadéni stavby bezpe€né chranit a udrzovat v souladu s VyhlaSkou €. 501/2006 Sb., o
obecnych poZzadavcich na vyuZivani uzemi.

Ochrana okoli staveni$té bude zhotovitelem zajiSténa v souladu dalSimi ustanovenymi Nafizeni viady €.
591/2006 Sb. a s pozadavky BOZP.
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Z hlediska hluku ze stavenisté budou dodrzovany limity stanovené Nafizenim viady €. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Ochrana zivotniho prostiedi a ochrana okoli stavenisté z hlediska produkce odpadl a jejich likvidace jsou
podrobné feSeny v samostatnych ¢astech Zasad organizace vystavby.

Asanace, demolice a kaceni nejsou navrhovana.

8.6 Maximalni zabory pro stavenisté

Viystavba bude vyhradné probihat v feSeném objektu a na feSenych pozemcich v majetku Ci svéfené spravé
stavebnika. Zafizeni staveni$té a doasné sklady materialu budou umistovany taktéz pouze na pozemcich
stavebnika. Stavenisté, resp. ¢ast pozemku, kde budou probihat stavebni prace a kde bude umisténé zafizeni
stavenité a material, musi byt fadné ohrani¢eno a vyznaceno.

8.7 Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadtl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

8.8 Odpady
V pribéhu vystavby bude zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni Zakona €. 185/2001 Sb. 0 odpadech,

Viyhlasky &. 93/2016 Sb. katalog odpadi, a Viyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a dalsi
pfedpisy s timto zakonem souvisejici. Pfedpoklada se vznik nasledujicich stavebnich odpadu:

ORIENACNI TABULKA PREDPOKL. PRODUKOVANYCH ODPADU, 17 — STAVEBNI A DEMOLICNi ODPAD

oznaCeni | nazev pivod

17-01-01 | Beton Bourani prostuptl v obvodové zdi
17-01-02 | Cihly Bourani pficek

17-04-05 | Plasty Izolacni hmoty

Smésné stavebni a demoli¢ni
17-01-03 | odpady neuvedené pod Cisly 17 09 | Vnitini omitky, fasady, atd.
01-03

Tyto odpady budou skladovany v misté stavby a postupné odvézeny a zlikvidovany ¢i pouzity na jiné ucely. Za
ucelem odvozu odpadu bude dodavatelem stavby objednana autorizovana firma pro odvoz suti a odpadu,
ktera sama zajisti pfedepsané uloZeni odpadu. V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadl bude s nimi
nakladano v souladu s ustanovenim pravnich pfedpist uvedenych vyse.

8.9 Emise
Béhem vystavby se pfedpoklada pouzivani pouze drobné mechanizace, které vyrazné nezhorSi emisni
podminky v Uzemi.

8.10 Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Nejsou navrhovany zemni prace.

8.11 Ochrana zivotniho prostredi pii vystavbé

Stavenisté a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrzovany tak, aby nenaru$ovaly Spatnym vzhledem
pracovni a zivotni prostredi. Stavenistni zafizeni nesmi svymi G¢inky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zdpachem, oslfiovanim, zastinénim, pusobit na okoli nad pfipustnou miru. Nelze-li u€inky na okoli
omezit na tuto miru, smi se tato zafizeni provozovat jen ve vymezené dobé.
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Ochrana proti zvySeni produkce emisi

S ohledem na charakter stavby se nepfedpoklada zhor3eni emisnich pomérd, kterou jsou jasné ur€eny
automobilovym provozem v okoli stavby. V pfipadé mimofadné zvySené produkce emisi je nutné omezit
pfedevsim dopravu nebo jiné Cinnosti, které zvySeni produkce emisi zplsobuii.

Ochrana proti prasnosti
V pribéhu provadéni demoli¢nich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni pradnosti — napf.
kropeni nebo odsavani bouranych konstrukci.

Ochrana proti hluku a vibracim

Ochrana Zivotniho prostfedi z hlediska hluku a vibraci se vztahuje pfedevSim na obdobi samotné vystavby
objektu. Dodavatel stavby se musi mimo jiné fidit Nafizenim viady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které stanovi povinnosti stavebnich organizaci, vCetné maximalni
pfipustné hladiny hluku a ¢asového rozmezi stavebnich praci.

Ochrana pudy a podzemni vody

Béhem vystavby musi byt fadné nakladano se stavebnimi odpady, aby nedoslo k pfipadné kontaminaci okolni
pudy a podzemnich vod. Je nepfijatelny pfipadny unik ropnych latek z pouZité mechanizace a dopravnich
prostredky.

Ochrana vegetace - dievin a rostlin

Béhem vystavby budou stavajici stromové porosty v blizkosti vystavby adekvatné ochranény proti
mechanickému po$kozeni. Podrobné fedeni je uvedeno v normé CSN 83 9061 - Technologie vegetadnich
uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Po ukonéeni stavebnich
praci bude provedena rekultivace travniku a poskozenych ploch.

Ochrana zivo€ichu

V okoli stavby se nevyskytuji ochranna Uzemi pro specifické druhy zivo€ichl. Obecné ochrana zivoCichl se
Fidi pFisluSnymi predpisy, napf. VyhlaSkou 18/2009 Sb. hl. m. Prahy o ochrané hnizdni populace roryse
obecného pfi rekonstrukcich budov, které budou zohlednény. Na objektu se nepfedpoklada vyskyt rorysu.

8.12 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potreby bozp
Stavebni prace budou provadény v souladu s ustanovenim predpis( o bezpeénosti prace, jmenovité:
e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

a dale jak je uvedeno v jednotlivych ¢astech projektové dokumentace.

Pfi praci ve vySkach budou stavebni prace provadény v souladu s ustanovenim:
e Nafizeni vlady 6. 362/2005 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky

Zafizeni stavenisté bude splfiovat pozadavky piedpist o ochrané zdravi pfi praci, jmenovité:
e Nafizeni vlady €. 361 /2007 Sb., kterym se stanovy podminky ochrany zdravi pfi praci
e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
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Na stavenisti bude k dispozici minimalné 1 WC, Satna, 1 sprcha a 1 umyvadlo s tekouci teplou vodou,
uzamykatelna skfifka, sedaci nabytek pro odpocinek a se zafizenim k Cisténi obuvi. Ukladani civilniho a
pracovniho odévu bude oddélené.

ViySe jmenované zafizeni bude souasti stavenistni buriky nebo budou provizorné vyuZivany prostory a
sanitarni vybaveni stavajicich objektd pouze po dohodé s majitelem objektu. Pfesny pocet WC, umyvadel a
sprch bude zélezet na poCtu pracovniku (viz Nafizeni vlady). WC nebude vzdaleno vice jak 75m od
pracoviste.

V souladu se Zékonem ¢ 309/2006 Sb., § 15 odst. 2, potazmo s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., Pfilohy 5
(Cinnosti, pfi jejich provadéni vznika povinnost zpracovat plan), se predpoklada povinnost zadavatele
zpracovat planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti pfed zahajenim praci. Plan BOZP bude
prubézné dodavatelem stavby aktualizovan tak, aby odpovidal skute¢nému stavu a podstatnym zménam
béhem realizace stavby.

V souladu se Zékonem ¢ 309/2006 Sb., § 15 odst. 1, se nepfedpoklada povinnost zadavatel stavby doruéit
oznameni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace.

V souladu se Zakonem ¢ 309/2006 Sb., § 14 odst. 6, se nepfedpoklada povinnost zadavatel stavby urcit 1
nebo vice koordinatorl ochrany bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

VySe uvedené poZadavky BOZP jsou predpokladem a mohou byt zménény v zavislosti na kapacitach a
harmonogramu vybraného dodavatele.

8.13 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
V souladu Nafizeni viady €. 591/2006 Sb., musi zhotovitel béhem realizace zachovat a zajistit bezbariérovy
provoz na dotéenych pozemcich a stavbéach.

8.14 Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Dopravné inZenyrské opatfeni neni poZzadovano.

8.15 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u¢inkiim vnéjSiho prostiedi pii vystavbé apod.)
Zhotovitel povinen zohlednit provoz na souvisejicich a pfilehlych okolnich pozemcich a stavbach. Zhotovitel je
povinen pfed zahajenim praci sestavit harmonogram praci, ktery bude pfedloZen a pribézné koordinovan se
provozovateli (spravci, majiteli) dotéenych pozemku a staveb, aby nedo$lo ke zhorSeni bezpeénostnich,
hygienickych a provoznich podminek na nich a na samotném stavenisti. Zhotovitel je mimo jiné povinen si
zajistit veSkera potfebna povoleni k realizaci dila a v pisemné formé. Dal$i pozadavky z hlediska
bezbariéroveho uzivani a z hlediska dopravy jsou uvedeny v samostatnych ¢astech Zasad organizace
vystavby. DalSich poZadavky jsou dany napf. ustanovenim Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb.

8.16 Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pfesny postup vystavby a dilCi terminy budou ur€eny v harmonogramu praci, které je zhotovitel povinen
pfedlozit pfed realizaci a prubézné koordinovat se stavebnikem a provozovatelem objektu. Postup vystavby se
bude odvijet mimo jiné od kapacitnich moznosti zhotovitele, které budou znami az po vybérovém Fizeni na
zhotovitele. Pfi planovani postupu vystavby je nutné mimo jiné zohlednit provoz v okoli objektu a hygienicke a
bezpe€nostni pozadavky, viz vyse.

9 Celkové vodohospodarské reSeni
Neni pfedmétem PD.
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