ROZHLEDOVE POMERY PRECHODU PRO CHODCE:

o Rozhled pro zastaveni Dz = 35 m
¢« Dle CSN 73 6110/Z1 Projektovéni mistnich komunikact

o Dle &l 10.1.4 — Rozhledové poméry pred prechody; Tabulka 17
o Dovolend rychlost 50 km/h

“-=====zzzZZZ@ ¢ Rozhledovd vzddlenost na ekaci plochy p¥echodu Dv = 50 m

| |
NOVE NAVRZENY SDRUZENY PRECHOD PRO CHODCE A CYKLISTICKY PREJEZD VE SMERU DO UL. DARSKA NOVE NAVRZENY SDRUZENY PRECHOD PRO CHODCE A CYKLISTICKY PREJEZD U AUTOBUSOVE ZASTAVKY SPOLSKA

V ROZHLEDU SE NENACHAZI ZADNE STAVAJICI ANI NAVRZENE PRVKY, KTERE BY MOHLI TVORIT PREKAZKU V ROZHLEDU SE NENACHAZI ZADNE STAVAJICI ANI NAVRZENE PRVKY, KTERE BY MOHLI TVORIT PREKAZKU

c Dv=50 m (v=50 km/h)
Dz=35 m (v=50 km/h)

ROZHLEDOVE TROJOHELNIKY NA CHODNIKOVEM PREJEZDU

o Délka rozhledu pro zastaveni Dz = 15 m pro v 20 Km/h (TP179, tab. 3)
o Délky rozhledl pro zastaveni jsou v TP 179 uvedeny pro mokry asfaltovy povrch. Pro povrch
nezpevn&ny nebo jen &astetn® zpewvnény, resp. klesdni > 5 7% se vzddlenosti prodluZuji o 507%.

Dovolend rychlost v = 50 km/h

ROZHLEDOVE TROJOHELNIKY SAMOSTATNEHO SJEZDU:

¢ Délka rozhledu pro zastavenf Dz = 35 m (CSN 73 6110/Z1, tab. 7)
o Dovolend rychlost v = 50 km/h

o Dle CSN 73 6110/Z1 Projektovani mistnich komunikaci (¥ldnek 12 — Kiizovatky, k¥i¥eni a sjezdy)
a CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich

o Odvésny rozhledového trojihelntku se vynd$i na ob& strany od sjezdu do osy pfilehlého jizdniho
pruhu, vrchol rozhledového trojthelniku se u samostatného sjezdu umistuje 2,0 m od vn&§i hrany
prilehlého jizdntho pruhu/pésu (resp. vn&j&T hrany dopravntho prostoru u obytné &i p&s7 zény)

o Na plode vymezeného rozhledového trojlhelniku nesmi byt Zadné prekdzky vy3si nez 0,75 m nad
Grovnf jizdntho pruhu/pésu i sjezdu (obytné a p&si zény 0,70 m). P¥ipustné jsou ojedinglé
prekdzky o $ffce max. 0,15 m ve vzdjemné vzddlenosti > 10 m (veFejné osvétleni, dopravnf
znateni, strom). Rozhledové trojihelniky sjezdd situovanjch v maljch vzajemnych vzdalenostech se
mohou prekryvat.

oV odivodnénych pFipadech a podle mistnich podminek jsou v rozhledovém trojhelniku pFipustnd

odstavnd a parkovact stanf pro osobni automobily a stdnf pro zésobovénf (CSN 73 6110/Z1, ¥I.
12.8, obrazek 72). £
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Dz=20 m (v=30 km/h) Dz=20 m (v=30 km/h)
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Legenda - navrZena stavba:

|——;| Osa komunikace

% Betonova obruba tl. 10 cm; snizena podsadka Legenda - dOpraVHI' znaéeni:

% Betonova obruba ti. 5 cm; snizend podsadka E Vodorovné dopravni znadeni - bilé

E Betonova palisada 16x16 cm
% Kamenna obruba OP1 (24 x 30 cm); sniZzena podsadka

% Kamenna obruba OP3 (25 x 20 cm); sniZzena podsadka
% Kamenna obruba OP7 (12 x 25 cm); snizena podsadka
I:I Stezka se smienym provozem chodct a cyklistli - asfalt

I:I Stezka se smiSenym provozem chodcll a cyklistd - asfalt - souvisla udrzba

I:I Vodorovné dopravni znaceni - stavajici
ps Svislé dopravni znaceni - nové
ps Svislé dopravni znageni - stavajici

WN Svislé dopravni znaceni - rusené

Legenda - mobiliaf:

I:I Chodnik / stezka pro chodce - betonova dlazba

I:I Chodnik - asfaltobeton

I:I Chodnik - schody

I:I Vjezd - kamennd dlazba

I:I Vjezd - asfaltobeton

[ ] Viezd tdrzby - Vegetatni diazba

vvvvvv

Kamenny zahoz 63-128

E= Dvounoha lavicka
=g Obloukovy stojan pro 2 jizdni kola
o Velky odpadkovy ko$

I:I Kontrastni pas zastavky - betonova dlazba (bez hmatovych Uprav)

I:I Reliéfni dlazba pro varovné a signaini pasy - betonova dlazba

- Hladka deska kolem varovného a signainiho pasu

Parkovisté/vjezd - asfaltobeton

= Bm (v=50 km/h)
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UPRAVOVANY SAMOSTATNY SJEZD Z C.P. 248 NA UL CESKOBRODSKOU DVOUICE STAVAJICICH SJEZDU MEZI KTERE JE VLOZENA BEZBARIEROVA RAMPA ZPEVNENY SAMOSTATNY SJEZD NA UL. CESKOBRODSKOU (PRO UDRZBU ZELENE)
V ROZHLEDU SE NENACHAZI ZADNE ZVYSENE PLOCHY ANI ZABRADLI, KTERE BY MOHLI TVORIT PREKAZKU V ROZHLEDU.
V ROZHLEDU SE NENACHAZI ZADNE STAVAJICI ANI NAVRZENE PRVKY, KTERE BY MOHLI TVORIT PREKAZKU V ROZHLEDU SE BUDE NACHAZET SLOUP OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE. JEDNA SE O OJEDINELOU PREKAZKU O V ROZHLEDU SE NENACHAZI ZADNE STAVAJICI ANI NAVRZENE PRVKY, KTERE BY MOHLI TVORIT PREKAZKU

PRUMERU MENSIM JAK 15 cm |

Plocha zelené

—— Zabradli

OV1@  Obrubnikova vpust

_____ Drenazni zebro
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Upravy dle pozadavk( z jednotlivych stanovisek a vyjadieni

GENERALNi PROJEKTANT:

HIP:

Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624
1C0O: 28714792, DIC: CZ28714792

?C? PROJEKCE DOPRAVNI FILIP sra

Ing. Vit Ondracek

'SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK OTISK RAZITKA:
VYSKOVY SYSTEM B.P.V.

Investor:  MC Praha 14

KU: Kyje (731226), Hloubétin (731234)

Zodpovédny projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D.

ZPRACOVATEL CASTI:

Vypracoval: Ing. Vit Ondracek

c PROJEKCE
? ?DOPRAVNT

Datum: 06/2020 Cislo zakazky: 19-046-2 Formati A4: 8 Stupeni: DUR+DSP

Zakazka: . . . - , Méfitko: Paré:
IZOLACNI ZELEN CESKOBRODSKA 1:500

Ptiloha: i . Cislo pFilohy:
ROZHLEDOVE POMERY c4




	Listy a pohledy
	C.4 Rozhledové poměry


